
Produkter for fjernvarmeindustrien

Fjernvarme



Sigum Fagerberg din totalleverandør

Sigum Fagerberg har igjennom mange år levert 

kvalitetsprodukter og serviceytelser til 

fjernvarmeindustrien. Vi leverer i dag ventiler, aktuator, 

instrumenter og analyseutstyr.

- Ventilløsninger – inne på fjernvarmesentralen

- Ventilløsninger – ute i ledningsnettet

- Service – Instrumenter – Analyse

Fjernvarme

Filtrering

Strainere, kurv- og posefiltre 

fra ledende produsenter som Airpel

og Amazon Filters.

Instrumenter

For overvåking og kontroll av Mengde, 

nivå, trykk, temperatur og analyse. 

Filter Instrumentering

Kontakt oss:

Tlf : 45 11 00 11 – post@sifag.no – www.sifag.no 

mailto:post@sifag.no


Broen Ballomax
DN10-500 / PN 25/40

Temperaturområde fra -20°C til 

+200°C

Broen Ballomax
Varianter med andre typer 

anslutninger

Helsveiset kuleventil

DN50-DN1000 / PN16-25-40

med bunnlagret kule (trunnion),

for bruk i system for fjernvarme/ 

fjernkjøleanlegg, -og industrielle 

applikasjoner

Kuleventiler



Dreiespjeldventiler

Zwick Triple TRI-CON DIN standard

Trippel-eksentrisk dreiespjeldventil

DN50-DN1800 / PN6-PN100

Gefa HG1 / HG7

Dobbelt-eksentrisk dreiespjeldventil

DN50-DN600 / PN25-PN40

Interapp sentrisk dreiespjeldventil

DN 25-DN1600 / PN10

Zwick Triple TRI-CON S1 sveiseender

Trippel-eksentrisk dreiespjeldventil

DN50-DN1800 / PN6-PN100



Reguleringsventiler

NAF Kulersektorventil type SETBALL

Reguleringsventil for stor flowmengde

DN25-DN500 / PN10-PN40

RTK Elektrisk og pneumatisk 

setereguleringsventiler

For regulering av vann, damp, gass 

og olje. Metalltettende.

Zwick Trippel-eksentrisk 

dreiespjeldventil for regulering 

Type TRI-SHARK. Temp. fra 196℃ -

+815℃ / DN80-DN900

Flowserve

Overstrømningsventil

for damp / væske.

DN15-200, PN16-40

Flowserve

Trykkreduksjonsventil

for damp / væske.

DN15-200, PN16-40



Aktuator og tilbehør

Auma SA(R) (SQ/ SQR) / AC01.2

Elektrisk multiturn aktuator.

Auma Profox

Elektrisk 0-90℃ aktuator

Interapp Pneumatisk aktuator

Dobbeltvirkende eller med fjæretur

Tilbehør

Digital positioner

Magnetventil

Endebryterboks

Pneumatisk 

positioner



Annet armatur            

Persta 700 - Sluseventil

DN15-800 / PN25 

Temperaturområde fra -10 ℃ til +450 ℃

Persta 200 AE - Seteventil

DN15-150 / PN25 

Temperaturområde fra -10 ℃ til +350 ℃

Die Erste

Kuleventiler med fullt gjennomløp

Sveiset, gjenget eller flenset ansl..

Worcester

DN10-200 / PN16-25-40-64 

Redusert eller fullt gjennomløp.

Sveiset, gjenget eller flenset ansl..

Y-filter

DN15-300 / PN25

Smussfilter med flenser eller gjenger



Tilbakeslagsventiler Sikkerhetsventiler

Tosaca sikkerhetsventil

Direktevirkende, fjærbelastet med 

gjenger. 

1/2" til 2" / PN40 

Orbinox RM

Klaff tilbakeslagsventil 

for innspenning 

DN40-300 / PN40

DN350-600 / PN25

Gestra Disk-

tilbakeslagventiler

DN10-200 / PN6-40

Gestra

Dobbelt-klaff 

tilbakeslagventil

DN50 – DN300

PN16

Tosaca sikkerhetsventil 

Direktevirkende, fjærbelastet med 

flenser.

DN15-DN400 

PN-16/25/40/63/100

Zwick Tri-CHECK

Trippel-eksentrisk tilbakeslagsventil

DN50-DN1800 / PN6-160


