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Den tøffeste måleren..
TCR6 har en enkel og robust konstruksjon som egner seg godt for bruk innen vann og avløp, havbruk og industri. 

Transmitteren har Din-B standard hus og kan leveres i en rekke utførelser. 

Beskrivelse:

• God nøyaktighet Måleområde -1..200 bar

• ½" gjenget prosesstilslutning.

• Kompakte byggemål.

• Robust konstruksjon.

Opsjoner:

• Kan leveres som Pt100  (uten transmitter)

• Flere tilgjengelige prosessanslutninger

• Flere tilgjengelige el. Anslutninger

• Innstikkslengder opp til 3000mm

Materiale i hus:

Prosessberørte deler:

Aluminium

Syrefast stål AISI 316L (1.4404)

Prosesstilkobling: G1/2" A ISO228-1

El.tilkobling: M20x1,5 cable gland (nickel plated brass)

Transmitter: Transmitter 2204, 4-20mA, nøyaktighet+-0,25 gr.C

Sensor element: 1x Pt100, 1/1 B EN60751

Tetthetsklasse: IP65

Sensor diameter: Ø8 mm

Sensor lengde: 20mm..3000mm

Måleområde standard: 0..120 gr.C (fabrikkoppsett) – kan programmeres med Flexprogram

Måleområde max: -50..400gr.C

Målehastighet max: Væske: 40m/sek, gass: 5 m/sek.

Trykk max: -1..100 bar

Thermal responstid T50: <7,6 sek

Monteringsretning: Alle

Omgivelsetemperatur: -40..85gr.C

Materialer og tekniske data:
Lagerført i de vanligste utførelser!

Produsent/land: Baumer/ Tyskland
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Gjennomtenkt konstruksjon…

TCR6 har en svært kompakt og robust utførelse som gir mange muligheter. 

Din-B standard hus i aluminium, kraftig syrefast prosesstilkobling og svært god nøyaktighet gjør sensoren ideell til bruk i de fleste 

installasjoner.

Tetningsklasse IP67

Kraftig konstruksjon som tåler juling og 

gir svært lang levetid. Ingen fancy plastdeksler! 

Kan leveres med opptil 3000mm sensorlengde

M20x1,5 cable gland

Kompakt Din-B standard hus

TCR6 temperaturtransmitter
Robust temperaturtransmitter for vann, avløp og og industri

Dimensjoner. (alle mål i mm)

Elektrisk tilkobling
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