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En smartere radar..
Fagerberg Reflect radar nivåtransmitter klarer gjerne vanskelige installasjoner der andre målere må gi tapt.  

En riktig problemløser!
Reflect gir en pålitelig og nøyaktig måling selv i områder med mye elektrisk eller 

akustiske forstyrrelser, turbulente forhold, skum, damp/ avgassing, forstyrrende ekkoer m.m.

Tidsbesparende montering med grønn/gul/rød lysindikering som viser når sensoren er 

korrekt montert i lodd og med maks signalstyrke. 

Enkel programmering med bluetooth og mobil App.

Beskrivelse:

• Markedets beste nøyaktighet 2mm,  repeterbarhet: 1mm.

• Måleområde 0.075-8m eller 0,075-20m.

• Svært smal spredningsvinkel på kun 6 grader.

• FMCW radarteknologi med 63GHz frekvensområde.

• Måler nivå, avstand eller volum.

• IP68 kapsling.

• Loopdrevet 4-20mA.

• ATEX godkjent som standard.

• For væsker og tørrstoff.

Opsjoner:

• Gjenget anslutning BSP:  1» bak, 1 ½» foran eller flenset utførelse.

• Kabellengder: 5m, 10m, 20m, 30m, 50m eller 100m.

Materiale i hus: Valox

Frekvens/spredning 63GHz FMCW teknologi- kun 6 grader spredningsvinkel.

Måleområde: 0,075-8m.

0,075-20m (opsjon).

Montering 1»BSP gjenger bak, opsjon: 1 ½» BSP foran, flenset utførelse (ANSI eller DIN).

Kapsling IP68/ NEMA 6P.

Kabellengder: Standard 5m, opsjon: 10m, 20m, 30m, 50m eller 100m.

Måleoppløsning 1mm.

Nøyaktighet 2mm, repeterbarhet 1mm.

Oppstartstid Oppstart 10 sekunder, fra dvale 5 sekunder.

Strømforbruk 3,8 - 22 mA.

Strømforsyning 12 - 28VDC.

Temperaturområde -40..80gr.C.

Trykkområde -1..3 bar.

Signalutganger 4-20mA, 2 wire loopdrevet. 

Kryptert bluetooth med rekkevidde 4-40m (kan deaktiveres), HART med DTM.

Godkjenninger: FCC, RED. CE, UKCA; IECEx, ATEX, UKEx

Sone 0,1,2: Ex II 1G Exia IIC T4Ga, Tamb -40..80gr.C.

Sone 20,21,22: Ex II 1D Exia IIIC T100gr.C Da, Tamb -40..80gr.C.

Materialer og tekniske data:

Produsent/land: Pulsar/ UK
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IP68 kapsling.

Markedets smaleste spredningsvinkel: kun 6 grader!

Markedets beste nøyaktighet: 2mm.

Repeterbarhet 1mm.

Oppløsning 1 mm.

Opsjon: Frontadapter med 

1 ½» BSP gjenget anslutning i PVDF.

Patentert adapter gir enklere 

montering uansett kabellengde.  

63GHz FMCW radarteknologi gir sterkere 

og klarere signal ved skum, turbulens og 

andre forstyrrelser.

Bluetooth rekkevidde kan programmeres mellom 4-40m, eller 

deaktiveres for økt sikkerhet.

Reflect TILT lysindikering

forenkler monteringen.

Gjennomtenkt konstruksjon…

Med over 30 års erfaring og utvikling er målerne våre litt mere gjennomtenkt.

63GHz radarteknologi og markedets smaleste spredningsvinkel på kun 6 grader gir et svært kraftig og robust signal også ved skum/ 

turbulens og vanskelige installasjoner.  

Pulsars patenterte intelligente signalbehandling DATEM luker automatisk ut falske ekko og forstyrrelser. 

1» BSP gjenget tilkobling bak som standard.

Reflect TILT er Pulsars patenterte lysindikering som forenkler monteringen. 

Grønt lys indikerer normal drift med korrekt montering.

Selvdiagnostikk er aktiv.

Gult lys indikerer at signalet er utenfor ønsket område og 

enheten bør justeres.

Rødt lys indikerer tap/manglende ekko, høy/lav 

temperatur, høy/lav spenning, generell feil/alarm.

Blått lys indikerer at enheten er i 

kalibreringsmodus eller programmodus.

Intelligent signalbehandling med 

DATEM patentert software. 
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Dimensjoner, standard utførelse. 
(alle mål i mm)
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Dimensjoner, utførelse med frontadapter. 
(alle mål i mm)

Montering med brakett Montering på rør i tank

Brakettmontering standard Brakettmontering frontadapter

D=100mm L= max 300mm

D=150mm L= max 420mm
D=200mm L=max 560mm

Nivået skal ikke 

gå inn i røret

Røret skal være uten 

obstruksjoner som 

sveisekrager e.l.

Korrekt montering
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Programmering og oppsett

Målerne kan monteres vertikalt eller horisontalt. Unngå 

montering på høyeste punkt pga risiko for luftlommer, 

samt på fallende ledninger (krever isåfall mottrykk slik at 

man er sikret fullt rør)

3-5  x DN 2 x DN

En god installasjon gir god nøyaktighet. 

Elektromagnetiske målere fra BadgerMeter har små krav 

til rettstrekk, vår anbefaling er 3-5xDN foran og 2xDN 

bak. Rettstrekk måles fra midten av målehuset slik at 

selve huset ivaretar mye av rettstrekket selv.

Reflect kan programmeres og overvåkes via bluetooth til en bærbar enhet som mobiltelefon, PC eller nettbrett med både IOS og Android.

Bluetooth tilkoblingen kan justeres med en rekkevidde på 4-40m, alternativt deaktiveres for økt sikkerhet.  
Norsk Quickguide viser oppsettet trinn for trinn.

Link til app:
Gå til https://pulsaremeasurement.com/web-app/

eller skann QR-koden.
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