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Basis installasjon, programmering og drift
For Pulsar Reflect radar modell R8, R20 og R36.

Målreområde R8: 0,075-8m

 R20: 0,075-20m

 R36 0,075-36m 

Produsent/land: Pulsar.- UK/Canada
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Konstruksjon

.

IP68 kapsling.

Markedets smaleste spredningsvinkel: kun 6 grader!

Markedets beste nøyaktighet: 2mm.

Repeterbarhet 1mm.

Oppløsning 1 mm.

Opsjon: Frontadapter med 

1 ½» BSP gjenget anslutning i PVDF.

Patentert adapter gir enklere 

montering uansett kabellengde.  

63GHz FMCW radarteknologi gir sterkere 

og klarere signal ved skum, turbulens og 

andre forstyrrelser.

Bluetooth rekkevidde kan programmeres mellom 4-40m, eller 

deaktiveres for økt sikkerhet.

Reflect TILT lysindikering

forenkler monteringen.

Med over 30 års erfaring og utvikling er målerne våre litt mere gjennomtenkt.

63GHz radarteknologi og markedets smaleste spredningsvinkel på kun 6 grader gir et svært kraftig og robust signal også ved skum/ 

turbulens og vanskelige installasjoner.  

Pulsars patenterte intelligente signalbehandling DATEM luker automatisk ut falske ekko og forstyrrelser. 

1» BSP gjenget tilkobling bak som standard.

Reflect TILT er Pulsars patenterte lysindikering som forenkler monteringen. 

Grønt lys indikerer normal drift med korrekt montering.

Selvdiagnostikk er aktiv.

Gult lys indikerer at signalet er utenfor ønsket område og 

enheten bør justeres.

Rødt lys indikerer tap/manglende ekko, høy/lav 

temperatur, høy/lav spenning, generell feil/alarm.

Blått lys indikerer at enheten er i 

kalibreringsmodus eller programmodus.

Intelligent signalbehandling med 

DATEM patentert software. 
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Typisk montering

Montering på rør
Ved montering på rør skal diameter og lengde være i henhold til tabell under. Røret skal være fri for forstyrrelser 
som sveisesømmer, pakninger etc. Dersom røret er lengre enn Blanking distanse (blindsone), skal enden kappes i 
45 grader vinkel 
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Dimensjoner
Plassbehov for montering, drift og vedlikehold
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1" BSP tilkobling bak (Standard) Frontadapter 1,5" BSP (opsjon)
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Programmering med bluetooth

Reflect radar nivåtransmitter kan programmeres via bluetooth ved hjelp av PC, telefon eller nettbrett.

Systemkrav: 
 Bluetooth 4.0 eller høyere 

PC: Chrome eller Edge nettleser
Amdroid: Chrome eller Edge nettleser
iOS: Last ned "Bluefy-web BLE browser" fra app.store (gratis), du må deretter taste inn webadressen.
Netttilkobling: Reflect radar har en innebygd HTML software som gir mulighet for å tilkoble enheten også i områder uten 
 internettdekning.

Webadresse: Skriv inn https://pulsarmeasurment.com/web-app/ i nettleseren, eller bruk QR-koden:
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På enheter med iOS programvare må adressen legges inn i BlueFy-appen først.
Bruker du QR koden så kopierer du linken og limer den så inn i BlueFy-appen.

Home: 
1    Sideoversikt. Angir hvilken side du er på
2 Oppdateringsinfo. Når radaren er tilkoblet vises ekko-           

oppdateringer her. 
3 Klikk her for å søke etter og tilkoble reflect 

radarsensoren.
4 Data Log. Viser kommunikasjonsloggen mellom Reflect 

radar og Bluetooth web App, samt alle aktuelle 
parametre og endringer som er gjort.

5 Boks for endring av parametre. Ønsker du å se innstilt 
verdi for f.eks parameter 105, skriv inn /P105 og trykk 
send. Innstilt verdi vil komme opp i skjermen. Ønsker 
du å endre verdier skriver du P/105:(ny verdi).

6 Clear. Fjerner det som er skrevet inn i Data Log boksen.
7 Send. Sender kommandoen som er skrevet inn i 

command box.
8 Live Parameter set. Viser aktuell måling, temperatur og 

mA-signal.
9 Live Status. Viser Reflects status i sanntid
10 Distance. Viser distanse fra Reflect radar til 

væskenivå/målt overflate.
11 Level. Viser nivået.
12 End session. Avslutter tilkoblingen til reflect radar.
13 Device Name. Dersom det er valgt et navn på 

måleinstallasjonen vil det vises her så snart enheten er 
tilkoblet. 
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Programmering med bluetooth forts.

Reflect radar nivåtransmitter kan programmeres via bluetooth ved hjelp av PC, telefon eller nettbrett.
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Tilkobling til Reflect radar: 

 Trykk "device scan" for å søke etter tilgjengelige enheter.

Tilgjengelige enheter vil komme opp i vinduet. 
Har ikke enhetene fått tildelt navn vil de være synlige med de 4 siste tallene i serienummeret. 

Velg den enheten du ønsker å tilkoble og trykk på "Pair". 
Når forbindelsen er klar vil fargene på knappene endres fra oransje til Grønn, og teksten "connected" kommer fram i 
command box-vinduet. Enheten vil så bruke noen sekunder på en systemsjekk før "Trace"-vinduet åpner. 

Trace:
1    Status skjerm for oppdatering av radarsignalet.
2 Datem/Echo- Viser softwarebehandler signal (Datem) 

eller råsignalet (echo).
3 Trace- Viser radarekkoet i sanntid. X-aksen viser 

distanse til ekkoet (Parameter P104), Y-aksen viser 
signalstyrken i mV. 0mV=0%, 1000mV=100%.

4 Level- Viser nivået i sanntid. 
5 Distance- viser distansen til væskenivået/overflaten i 

sanntid
6 Status- Live Status. Viser Reflects status i sanntid
7 Live parameter- viser avlest måling i sanntid. 

Temperatur og mA-signal vises under. 
8 Trace on/off- Slår av eller på radarscanningen
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Programmering med bluetooth forts.

Reflect radar nivåtransmitter kan programmeres via 
bluetooth ved hjelp av PC, telefon eller nettbrett.
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Innstilling av Reflect radar: 

 Klikk på "Settings" for å åpne skjermen for innstillinger.

Settings:
1 Range- Angir Bluetooth rekkevidden i meter. Kan 

justeres mellom 4-40 meter for å unngå uautorisert 
tilkobling. NB: Rekkevidden påvirkes av vegger etc.

2 Device name- Viser de 4 siste tallene i serienummeret 
ved første gangs bruk. Her kan man  gi enheten et eget 
navn, f.eks "lagertank 1". 

3 Pin number- for oppretting av passord, max 6 tall.
4 Indicator mode (P241)- velg medie som skal måles, 

samt om man ønsker "trafikklys"-status ved montering: 
0=off, 1=installasjon Liquid(brukes for installasjon på 
væske, gir "trafikklys" basert på målerens vinkel mot 
mediet). 2= Installation solids (brukes for innstallasjon 
mot fast stoff, gir "trafikklys" basert på signalstyrke. 
4=Measurement Liquid (brukes når installasjonen er 
ferdig og man ønsker måling på væske. "Trafikklys" 
indikerer vinkel mot mediet. 5=measurement solid 
(brukes når installsjonen er ferdig og man ønsker 
måling på fast stogg. "Trafikklys" indikerer signalstyrke. 
7= Healt (Brukes når man ønsker måling samt et signal 
om OK status tilbake (NAMUR-standard).

5 Measurement status P100- 1= væske, 2=tørrstoff, 
3=lukket tank (tanker med tak over).

6 Measurement mode P104- 1=m, 2=cm, 3=mm, 
4=feet, 5=inches.

7 Empty distance P105- angir distanse fra sensoren til 
bunn av tank. 

8 Span P106- Angir måleområde. Settes normalt fra bunn 
til max nivå og bestemmer også mA-signalet.

9 Failmode P808- bestemmer hvilket mA signal enheten 
skal sende i fail mode (dersom enheten mister signalet)

10 Volume units P605- Brukes for å angi måleenhet ved 
omregning til volum.

11 Set distance P21- brukes for å "låse" målingene på et 
ønsket nivå, f.eks om det er mange falske ekkoer. 
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Programmering- øvrige funksjoner 

Om man ikke oppnår et tilfredsstillende måleresultat etter å ha gjennomførtstandardinstallasjon, kan 
følgende systeminnstillinger være nyttige:

Near Blanking P107; Avstanden fra sensoren som måleren ikke registrerer. Nyttig dersom man 
 har forstyrrelser nært sensoren som man ikke ønsker skal påvirke 

  målingen
Far Blanking P108: Distansen (oppgitt i prosent av empty level P105) som måleren skal 
  registrere, f.eks om man ønsker å vise ekkosignaler lengre unna enn 

 P105 (fabrikkinnstilling tar med 20%)
Factory Reset P930: Setter enheten tilbake til fabrikkinnstilinger. 
  Anbefales ved f.eks flytting til nytt målepunkt. 
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Bruk av Reflect radar med frontadapter- viktig info om innstilling

Dersom man bruker versjonen av Reflect radar med frontadapter må det legges inn en offsett på 
38mm for å unngå feilvisning. Bruk Parameter P851 og sett dette til -38mm. (NB: minus38)
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Programmering- øvrige funksjoner 

Følgende muligheter er tilgjengelig for omregning til volum: 
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Parameter P600 tankens utforming 

Parameter P601-603 tankens utforming Parameter P604 kalkulert volum
Viser den beregnede max volumet basert på valgt utforming 

Parameter P605 volume units
For valg av ønsket måleenhet

Parameter P606 korreksjonsfaktor
For valg av evnt korreksjonsfakttor basert på f.eks 
egenvekt/densitet.

Parameter P607 Kalkulert korrigert volum
Viser max volum korrigert for egenvekt: 
Basert på max kalkulert volum x egenvekt/densitet
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Feilsøking

Sensor sender ingen signaler: Sjekk strømforsyning

Enheten indikerer en “LOE”-situasjon. Ingen gyldig ekko mottas, og enheten har gått i feilmelding.
   Kontroller at nivået ikke er utenfor måleområdet, at 
   sensoren står vinkelrett mot materialoverflaten, og at sensoren 

  får tilført riktig spenning.

Feil måling av aktuelt nivå.  Mål faktisk avstand fra transduserens front til overflaten.
   Gå til P21, skriv inn den målte avstanden og sett parameteren.
   Hvis du bruker en frontadapter, krever den tomme avstanden 

  fra adapterens front til materialet en offset på 38 mm.
   For å utføre denne offseten, bruk P851 (måleoffset) og sett 
    verdien til -38 mm.

4–20 mA-signal er fast selv om nivået endres.
   Sjekk hvilken demomodus som er satt (P239; 0 = av, 1 = på).

QR-kode fungerer ikke med iOS-enhet. Skann QR-koden og kopier URL-en, lim den deretter inn i 
   BlueFy-nettleseren.

Nivået er konsekvent feil med samme avvik.
   Kontroller at tomnivå (P105) er korrekt angitt.

LED blinker gult eller rødt.  Sjekk hva P241-indikatoren er satt til.
   Transduseren kan kreve korrekt justering, eller PULSAR 
   REFLECT  er i alarmtilstand (LOE/Failed Safe).
   I så fall, hent en ekko-sporing for å verifisere målingen.
   Feil spenning levert til sensoren – sjekk strømforsyningen.

Kan ikke se PULSAR REFLECT  i WebApp. Sørg for at enheten er nær PULSAR REFLECT . Er sensoren inne 
  i en metalltank?

   Kontroller at ingen andre enheter er tilkoblet.
   Sjekk Bluetooth-modus med PULSAR REFLECT  Hart 
   Communicator.
   Prøv å starte PULSAR REFLECT  på nytt.
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