
NIVUS krysskorrelasjonsmåler
Mengdemåling i delfylte rør, renner og kanaler

Fagerberg AS | tlf: 41 50 11 00 | post@fagerberg.no | fagerberg.no

Hovedkontor/lager: Årvollskogen 33,1329 Moss | Salgskontorer: Billingstad - Kristiansand.

Materiale, transmitter Aluminium, plast.

Materiale fieldhousing Plast.

Materiale i sensorer.

                   Monteringsplate

PEEK

Syrefast stål 316L

Spenning 85..240VAC eller 9..36VDC

Tetthetsklasse transmitter IP20 (grunnenhet), IP68 med fieldhousing

Tetthetsklasse sensorer IP68

Display 240x360 pixel, 65536 farger

Betjening Roterende trykknapp, 2 funksjonstaster.

Menyspråk Flere muligheter, bla engelsk og svensk. 

Kommunikasjon ModBus, HART

Utganger Opp til 4 stk 4-20mA, og 5 stk releer (SPDT)

Innganger Opp til 7 stk4-20mA, eller 4 stk RS485 for tilkobling av inntil 9 hastighetssensorer.

Dataminne 1 GB, lastes ut med USB stick.

Temperatur transmitter

                     sensorer

-20..70 gr.C

-40..80 gr.C

Flensestandard DIN, opsjon: ANSI, JIS, AWWA, Triclamp.

Materialer og tekniske data:

Bransjens beste nøyaktighet og enkleste montering..
Fagerberg NIVUS krysskorrelasjon mengdemålere gir bransjens beste nøyaktighet for mengdemåling i delfylte rør, 

renner og kanaler.  Sensoren monteres enkelt i bunnen av målepunktet og måler alle de forskjellige 

strømningshastighetene i flowprofilen. Sensoren kan leveres med integrert nivåmåling ved hjelp av trykkcelle eller 

ultralyd, eller man bruker en ekstern ultralyd- eller radar nivåtransmitter.

Beskrivelse:

• MCERTS- sertifisert.

• Måleområde -1..6 m/sek. 

• Nøyaktighet <0,5% av måleverdi+5mm/s(v<1m/s)

• Bidireksjonal og unidireksjonal.

• Måler helt ned til 30mm væskenivå.

• Enkel montering og oppsett.

• Integrert datalogger.

Opsjoner:

• ATEX versjoner

• Integrert modem med trådløs dataoverføring.

• Kan leveres med en rekke sensorer. 

• Portable, batteridrevne løsninger.

Produsent/land: NIVUS/ Tyskland
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Gjennomtenkt konstruksjon…

Nivus krysskorrelasjon har markedets beste nøyaktighet for måling i delfylte rør, renner og kanaler, men den er også utviklet for å 

være så enkel som mulig å montere og sette opp. 

Sensorene er utformet for å enkelt kunne settes fast med to skruer i bunn av kanalen. Er det ikke mulig å skru så har vi en rekke andre 

løsninger som ekspansjonsbraketter som stikkes inn i røret og spennes fast. 

Ingen behov for innstøping av renner, montering av overløpskanter eller innjustering av braketter og sensorer.

Enkel innhnting av data via USB.

Display med 3D visualisering av 

flowhastighet.

Enkel og intuitivt oppsett med 
trykknapper og navigeringshjul.

De fleste sensorene kan leveres med integrert trykkcelle for nivåmåling, alternativt kan følgende sensorer benyttes.

Rask og enkel 

tilkobling 

Med lett 

tilgjengelige 

rekkeklemmer

.

Fieldhousing IP68  (opsjon).

CSM -mini

DN100-DN300

Minimum nivå <=30mm

Spredningsvinkel 20gr.

CSM minisensorer har ikke 

integrert nivåmåling og må 

brukes sammen med 

elektronikkboks EBM
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CSM 

DN150-DN500

Minimum nivå <=55mm

Spredningsvinkel 35gr.

Kan leveres med intregrert 

nivåmåling med trykkcelle.

POA

DN250-DN1000

Minimum nivå <=65mm

Spredningsvinkel 45gr.

Kan leveres med integrert 

nivåmåling: trykkcelle, 

ultralyd eller kombinasjon av 

disse. 

CS2

DN500-DN6000

Minimum nivå <=100mm

Spredningsvinkel 50gr.

Kan leveres med integrert 

nivåmåling: trykkcelle, 

ultralyd eller kombinasjon av 

disse. 

Sensorer…

Nivåsensorer…

DSM

Ultralydsensor for montering i 

topp av rør, gjerne i 

kombinasjon med 

ekspansjonsbrakett

OCL 

Ultralydsensor for montering i 

topp av rør. 

I-sensor

Ultralydsensor 

for montering på 

brakett.

P-sensor

Radarsensor for 

montering på 

brakett.

Ri-sensor

Radarsensor for 

montering på 

brakett.
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Dimensjoner (alle mål i mm)
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Virkemåte krysskorrelasjon: 
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Monteringseksempler:

Typisk installasjonseksempel i en delfylt kanal. 

Her vist med ekstern ultralyd nivåsensor.

Godt egnet for bruk i f.eks innløpskanaler til 

renseanlegg og andre installasjoner med mye forurensinger.

Typisk installasjonseksempel i en mindre kanal. 

Her vist med en minisensor med integrert trykkcelle for 

nivåmåling. Minisensorene har en ekstern elektronikkboks som 

er plassert utenfor målepunktet.
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Vann beveger seg med forskjellige hastigheter i de forskjellige delene av et rør eller kanal. Hastigheten er lavere langs bunn 

og vegger mens overflatehastigheten påvirkes av vind, gjennomtrekk, skum og flytende partikler. De høyeste hastighetene 

finner man oftest midt i røret, men de påvirkes f..eks. av bend/ og svinger, jfr. hastighetsforskjellene i yttersving og 

innersving i en elv.

Typiske variasjoner på strømningshastigheten i en kanal.

Ekspansjonsbrakett for

 enkel montering i rør(opsjon).

Krysskorrelasjonsmåling kan enklest forklares med at 

sensoren tar et ultralydbilde av vannet og detekterer opp 

til 16 partikler. Noen millisekunder senere tas et nytt 

bilde som sammenlignes med tidligere bilder. På denne 

måten følges partiklenes retning og hastighet 

kontinuerlig, og systemet søker stadig opp nye partikler. 

Etter kort tid har systemet en oversikt over alle 

hastighetene i alle lag av kanalen/røret og bygger opp et 

3D bilde av strømningshastighetene. Sammen med 

nivået kan derfor vannmengden beregnes svært 

nøyaktig, korrigert for alle de forskjellige hastighetene i 

forskjellige lag. Andre systemer som doppler, 

hastighetsradar etc måler kun hastigheten på ett eneste 

punkt. 
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