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Robust mengdemåler for luft og gasser i industri, vann og avløpsanlegg..
Mdot er en avansert termisk masseflowmåler for luft og gass i vann- og avløpsanlegg. 

Måleren er svært nøyaktig
Mdot er en masseflowmåler, som gir et stort fortrinn over tradisjonelle 

volumetriske målere som ofte krever separat overvåking av trykk og temperatur. 

Beskrivelse:

• Spesielt utviklet for bruk i vann- og avløpsrenseanlegg.

• Leveres i innstikksversjon eller for in-line montering.

• Svært god nøyaktighet.

• Høy turndown verdi med typisk 100:1 og mulighet for opp mot 1000:1.

• Integrert kalibreringssjekk-funksjon som verifiserer instrumentet under bruk.

• Display kan vris sideveis og roteres 90-180-270grader for bedre synlighet

• Indikator for korrekt montering i strømningsretningen.

Opsjoner:

• HART

• Flere innstikkslengder tilgjengelig.

Materiale i hus: Aluminium 

Materiale i sensor: Syrefast stål 316.

Utgangssignaler: Kanal 1: Analog: 4-20mA for mengde eller temperatur

Kanal 2: Pulsutgang eller Modbus RTU (opsjon)

Nøyaktighet: Luft +0,2% FS, andre gasser +0,5% FS

Responstid, flow: 0,8 sekunder

Temperaturnøyaktighet: +0,6 gr.C.

Kalibrering: Fabrikkalibret ihht NIST-standarder. Innebygd kalibreringssjekk. 

Gass-innstillinger. Luft, metan, eller metan/CO2-blanding (biogass)

Max trykk: Innstikksversjon: 51 bar, in-line montering: 16 bar

Max.temp: Prosess: -40..121 gr.C.

Omgivelse: -40..70 gr.C.

Hastighetsområde: 0,07..118 NMPS (15..25000 SFPM)

Turndown Normalt 100:1, mulighet for 1000:1

Spenning/ kapslingsklasse: 10-30VDC, IP67.

Sensordiameter ¾"

Materialer og tekniske data:
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Produsent/land: Pulsar/ UK
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IP67 kapsling.

Indikator for strømningsretning. 

Skal peke i strømningsretningen og 

sikrer korrekt montering i røret. 

Oversiktlig menystruktur som guider 

deg gjennom oppsettet trinn-for-trinn.

Enkelt og oversiktlig 

betjeningspanel.

Gjennomtenkte løsninger…

Med over 30 års erfaring og utvikling er målerne våre litt mere gjennomtenkt.

Mdot er spesielt utviklet for bruk i vann- og avløpsrenseanlegg, og gir et raskt og enkelt måleresultat med enkelt oppsett. 

Med sin gode nøyaktighet og raske responstid gir det mulighet for mer økonomisk.drift og sikrere prosesskontroll.  

Enkel programmering og oppsett direkte via 

betjeningspanelet eller via USB tilkobling til PC.

Tilgjengelig med flere innstikkslengder .

Innstikksdybden er trinnløs justerbar. 
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Dimensjoner, innstikksversjon. (alle 

mål i inches/ mm)

Sigum Fagerberg AS | tlf: 41 50 11 00 | post@sifag.no | sifag.no

Hovedkontor/lager: Årvollskogen 33,1329 Moss | Salgskontorer: Billingstad - Kristiansand

Mdot luftmengdemåler
Termisk masseflowmåler for industri, vann og avløp.

mailto:post@sifag.no


Sigum Fagerberg AS | tlf: 41 50 11 00 | post@sifag.no | sifag.no

Hovedkontor/lager: Årvollskogen 33,1329 Moss | Salgskontor: Billingstad - Kristiansand

Montering, standard Alternativ montering
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Anbefalt rettstrekk
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