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For overvåking og kontroll av konduktivitet, temperatur og salinitet*.

Robuste og pålitelige sensorer for langtidstabil og vedlikeholdsfri i drift.

s::can plug & measure

Sensor med 4 elektroder.

Langtidsstabil og vedlikeholdsfri i drift

Multiparameter-sensor

Ideell for overflatevann, grunnvann, drikkevann og avløpsvann

Fabrikk-kalibrert

For neddykket montering direkte i mediet eller i gjennomstrømningsarmatur (flowcelle) 

Driftes via s::can-terminaler og s::can-programvare

Opsjon: 

*Måling av salinitet (kun i kombinasjon med con::cube terminal)

Pluggtilkobling eller fast kabel

 

condu::lyser konduktivitet

                      salinitet

Måleområde konduktivitet 0..500000 μS/cm, temperatur 0..70 gr.C       

Måleområde salinitet* 2..42 PSU, temperatur 0..70 gr.C

Måleprinsipp 4 elektroder, direkte kontakt

Oppløsning/ nøyaktighet 1 µS/cm or 0.01 mS/cm or 0.1 PSU/ 0,1% av avlesning

Tetthetsklasse Med kabel: IP68, med plugg: IP67

Temp.kompensering Automatisk, 0..70 gr.C

Spenningsforsyning 7..30VDC, forbruk normalt 0,06 watt, max 0,15 watt

Tilkobling Sys plug (IP67), RS 485 mot terminal (con::lyte eller con::nect)

Kabel 7,5 m fast kabel  eller plugg

Materiale Stainless steel 1.4435, FDA-godkjent, PEEK, POM-C

Vekt 240g

Dimensjon 33x237 mm

Trykk 0..20 bar

Installasjon Nedsenket eller i gjennomstrømningsarmatur (flowcelle)

Strømningshastighet 0,01 m/sek.. 3 m/sek.

Rengjøring Trykkluft 2..6 bar

Materialer og tekniske data:

Produsent/land: Badger Meter/ s::scan/ Østerrike

mailto:post@fagerberg.no
mailto:post@fagerberg.no
mailto:post@fagerberg.no


Fagerberg AS | tlf: 41 50 11 00 | post@fagerberg.no | fagerberg.no

Hovedkontor/lager: Årvollskogen 33,1329 Moss | Salgskontorer: Billingstad - Kristiansand.

Gjennomtenkt konstruksjon…

condu::lyser har en godt gjennomtenkt konstruksjon for langvarig, stabil drift.

1. Sensorhus

2. Elektrodebeskyttelse (varenr E-511-2-075)

3. Målelektroder

4. Tilkobling for rengjøring med trykkluft  (varenr E-511-2-075)

5. Sensor kabel eller plugg.

Dimensjoner. (alle mål i mm) Montering

Beskrivelse

Neddykket montering: 

For montering neddykket i tanker og kummer benyttes 

monteringsarmatur (carrier), varenr F-12-SENSOR samt et 

Ø50 rør (ikke inkl, bruk f.eks PVC-rør).

Monteringsarmaturet festes i Ø50rør ved hjelp av låseringen 

Deretter tres sensoren inn i monteringsarmaturet, kabel og 

evnt luftslange føres inn i røret. 

Sensoren sikres med strammeskruen 
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