
i::scan for avløp

Robust spektrometerprobe for en rekke måleparametre 

Fagerberg AS | tlf: 41 50 11 00 | post@fagerberg.no | fagerberg.no

Hovedkontor/lager: Årvollskogen 33,1329 Moss | Salgskontorer: Billingstad - Kristiansand.

Mulighet for overvåking av*: TSS, KOF (COD), CODf, UV254. UV254f, farge, UVT10, 
UVT10f og temperatur  (*utvalget er avhengig av modell og applikasjon)

Robuste og pålitelige spektrometerprober for langtidsstabil og vedlikeholdsfri drift.

s::can plug & measure

Ingen bevegelige deler eller forbruksmateriell.

Lavt strømforbruk (typisk under 1 w)

Optikk med dobbeltstråle-kompensasjon

Mulighet for automatisk rengjøring med trykkluft eller autobrush

Pålitelig optikk med langvarig stabilitet

Fast kabel eller plugg

5000 timer vedlikeholdsfri drift

For nedsenket montering eller i gjennomstrømningsarmatur (flowcelle) 

Driftes via s::can-terminaler og s::can-programvare

Fabrikk-kalibrert

Opsjon: 

For avløp eller rentvann/råvann (se eget datablad)

Pluggtilkobling eller fast kabel (1 m, 7,5m eller 15m lengde)

 

Måleprinsipp: Spektrometri 

Oppløsning/nøyaktighet: Oppløsning; KOF (COD): 0,035mg/l,     nøyaktighet: 5 mg/l eller +-2,5%, 

Oppløsning Farge:             0,07 Hazen,   nøyaktighet 7 hazen eller +-2,5%

Oppløsning UV254:          0,105 Abs/m. nøyaktighet 1 Abs/m eller +-2,5%

Internminne 512 MB

Betjenes via Con::cube terminal, con::lyte terminal eller con::nect. 

Strømforsyning 10..18VDC, forbruk normalt 20mA@12V, forbruk max 200mA@12V

Tilkobling til terminal RS485, Modbus

Materiale Syrefast stål, PET

Vekt Ca 1300 gram (med kabel)

Temperatur: 0..45 gr.C.

Trykk: 0..8 bar

Montering: nedsenket

Flowhastighet Max 3 m/sek 

Automatisk rengjøring Med Autobrush eller trykkluft (trykkluft kun for versjon med fast kabel)

Tetningsklasse IP68

Materialer og tekniske data:

Produsent/land: Badger Meter/ s::scan/ Østerrike

mailto:post@fagerberg.no
mailto:post@fagerberg.no
mailto:post@fagerberg.no


Fagerberg AS | tlf: 41 50 11 00 | post@fagerberg.no | fagerberg.no

Hovedkontor/lager: Årvollskogen 33,1329 Moss | Salgskontorer: Billingstad - Kristiansand.

Gjennomtenkt konstruksjon…

i::scan har en godt gjennomtenkt konstruksjon for langvarig, stabil drift.

1. Sensorhus

2. kabelplugg

3. Kabel

4. Tilkobling for trykkluftrengjøring

5. Spor for festebraket mot flowcell

6. Hull/ pinne for posijonering for flowcell, pipe::scan eller ruck::sack

7. O-ring (33x2) 

8. Måleområde (OPL- optisk bølgelengde)

9. Monteringsplass for automatisk rengjøring

10. Monteringsgjenger for spyledyse (trykkluft)

11. 90 graders lyssensor

12. 180 graders sensor

Dimensjoner (alle mål i mm)

Beskrivelse

Måleparametre

i::scan for avløp

Robust spektrometersensor for en rekke måleparametre 
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