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Robust nivåtransmitter med keramisk trykkcelle..
Nivubar Plus har en enkel og robust konstruksjon med stort flushmembran som egner seg godt for nivåmåling i vann, 

avløp og forurensede medier.

Med sin robuste oljefrie keramiske trykkcelle og hus i syrefast stål egner den seg svært godt for mange oppgaver innen 

vann, avløp og industriapplikasjoner. 

Beskrivelse:

• God nøyaktighet +-0,25/ 0,35  FSO

• Måleområde 1, 2, 4, 6, 10 m

• 10 m kabel som standard.

• Enkel installasjon, kan henge i kabelen.

• Robust keramisk trykkcelle.

• Integrert beskyttelse mot overspenning

• ATEX

Opsjoner:

• Levere i en rekke måleområder

• Kan leveres med opptil 100m kabel

Materiale i hus: Syrefast stål 1.4571

Trykkcelle: keramisk

Materiale tetning: Viton

Måleområde (EN): 0..1m,  0..2m,  0..4m, 0..6m, 0..10m H2O.

Målenøyaktighet: +-0,25/ 0,35% FSO

Temperaturområde: Prosess: -25..70gr.C

Tetthetsklasse: IP68

Kabel: Standard: 10m kabel i Polyurethane, diameter Ø9, fri kabelende. Opsjon: opp til 100m.

Spenningsforsyning: 12..36VDC   (i ATEX-installasjoner 14..28VDC) 

Signalutgang 4-20mA

ATEX II 1G Ex ia IIC/IIB T4, IBEx U05 ATEX 1193X

Materialer og tekniske data:

Produsent/land: NIVUS/ Tyskland
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Gjennomtenkt konstruksjon…

Nivubar Plus har en svært kompakt og robust utførelse som gir mange muligheter. 

Robust hus i syrefast stål, keramisk membran og svært god nøyaktighet gjør sensoren ideell til f.eks nivåmåling i tanker. 

Tetningsklasse IP68

Kraftig konstruksjon i syrefast stål som tåler juling og 

gir svært lang levetid.

Robust keramisk membran

Enkel montering-. kan henge i kabelen

Robust kabel i Polyurethane.

Dimensjoner. (alle mål i mm)

Elektrisk tilkobling
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