
Höntzsch portabel vingehjulsmåler 

For hastighetsmåling i oppdrettskar og bassenger
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Enkel i bruk, svært nøyaktig..
Höntzsch portable vingehjulsmålere brukes bl.a. for rask og nøyaktig måling av hastigheten på vannstrømmen i 

oppdrettskar og bassenger. 

Måleproben ZSR25 egner seg for fast måling av aktuell strømningshastighet v (m/sek) og volumstrøm v/t (m3/h) i rene 

gasser og væsker, samt kortvarig bruk i partikkelholdige medier.

Kan brukes i frie strømmer eller rørstrømmer der +/- strømningsretning skal måles. 

Leveres komplett i bærekoffert med håndholdt instrument NT.2 flowtherm. 

Beskrivelse:

• Svært nøyaktige målinger

• Enkel og rask i bruk

• Kan brukes i både ferskvann og sjøvann.

• Brukervennlig håndholdt instrument

• Datalogger med opptil 40000 verdier med dato/tid.

• Mulighet for å sette opp inntil 100 forskjellige målepunkter 

• USB grensesnitt for nedlasting av data til PC.

• Batteridrift

• 1 m probeforlenger

Opsjoner:

• Probe i titanium.

• ATEX-versjon

Materiale måleprobe: Syrefast stål Aisi 316L, opsjon for titanium. 

Måleområde 0,04..7,5 m/sek i vann/væsker,  0,4…20 m/sek i luft/gass.

Trykk Max 6 bar

Temperatur -20..100 gr.C

Tetthetsklasse Sensor IP68, kabler og håndholdt instrument IP65 

Kabel 10m lang

Probebeskyttelse Leveres med avtakbar mesh guard for beskyttelse mot partikler (max 3,5 m/sek)

Kalibrering 6 punkt kalibrert for 0,5..100m3/h (0,02..3,54m/sek)på vann. Nøyaktighet <0,5%. Kalibreringsertifikat inkludert.

Signalutgang: 0..10V

Håndholdt instrument Oppladbart håndholdt instrument med display, betjeningspanel og datalogger

Materialer og tekniske data:

Produsent/land: Höntzsch/ Tyskland

mailto:post@fagerberg.no
mailto:post@fagerberg.no
mailto:post@fagerberg.no


Fagerberg AS | tlf: 41 50 11 00 | post@fagerberg.no | fagerberg.no

Hovedkontor/lager: Årvollskogen 33,1329 Moss | Salgskontorer: Billingstad - Kristiansand.

Gjennomtenkt konstruksjon…

Höntzsch vingehjulsmålere er et presisjonsinstrument med høy nøyaktighet , men fortsatt svært enkel i bruk. 

Syrefast stål eller Titanium 

(opsjon)

Håndholdt, oppladbart instrument med 
display og betjeningspanel.

Mesh guard avtakbar beskyttelsesrist er 

inkludert 

ZSR25GFE vingehjulsmåler

Innebygd datalogger.

Höntzsch portabel vingehjulsmåler 

For hastighetsmåling i oppdrettskar og bassenger

Leveres i robust koffert, med alle 
nødvendige kabler og deler.  
(forlengerstang leveres løs)

1000mm forlenger er inkludert. 
Ytterligere forlenger kan leveres med 
lengde hhv 350mm, 400mm og 1000mm. 
(det anbefales bruk av max 4 forlengere 
a 350/400mm eller max 2 forlengere a 
1000mm.

Bruksområder…

Höntzsch vingehjulsmålere brukes bl.a for hastighetsmåling i oppdrettskar, bassenger, elver og kanaler, samt av gass/ luft-

gjennomstrømning i industrianlegg. 
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