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Den tøffeste måleren..
PT55 har en svært robust konstruksjon som virkelig tåler juling. 

Med sin helsveiste konstruksjon i syrefast stål og en kraftig temperatursensor egner den seg svært godt for de fleste 

oppgaver innen vann, avløp og industriapplikasjoner. 

Grafisk touch-screen display med programmerbar bakgrunnsbelysning gir god synlighet, du kan f.eks. velge grønn 

bakgrunnsbelysning innenfor normale temperaturer og rød belysning dersom temperaturen faller eller stiger utenfor 

ønskede verdier. Displayet kan vris i 28 trinn/ 315 grader slik at den gir god synlighet uansett montering.

PT55 har ingen skjøre plastdeksler eller fancy detaljer.. 

Den er utviklet for å vare… lenge!

Beskrivelse:

• Svært god nøyaktighet 

• Måleområde -50..250 gr.C.

• Integrert transmitter 4-20mA 

• Kompakte byggemål.

• Programmeres på display, IO-link eller Flexprogram.

• Displayet kan roteres i 28 trinn/ 315 grader.

Opsjoner:

• 6 eller 8mm sensor i lengder 20..300mm

• IP69K (i kombinasjon med IP69K kabel) 

Materiale i hus:

Prosessberørte deler:

Syrefast stål AISI 316L (1.4404)  

Syrefast stål AISI 316L (1.4435)

Materiale tetning: NBR, EPDM eller FKM.

Måleområde (EN): 0-50..125 gr.C (standard) eller -50..250 gr.C. (m/ kjølehals)

Målenøyaktighet: +-0,06% FSR@25gr.C.

Temperaturområde: Prosess: -50..250gr.C, omgivelse -30..70gr.C.     

Tetthetsklasse: IP67/IP69K (IP69K kun i kombinasjon med IP69K kabel).

Elektrisk tilkobling: M12-A, 4 pins el plug i syrefast stål.

Spenningsforsyning: 15..35VC (18..30VDC ved IO-link)

Oppstartstid: <1500 ms@24V

Godkjenninger: EMC: EN61326-1, EN61326-2-3

Bryterfunksjon: PNP, NPN, Push-pull.       100mA max

Bryterlogikk: Høy-aktiv, Lav-aktiv

Demping 0..60 sekunder, programmerbar

Signalutganger 4-20mA, 20-4mA programmerbar

IO-link versjon 1.1, Smart sensor profile, 38,4kbaud(COM2), cycle time>4ms, 48 bit

Display Grafisk led, touch screen, visning i bar/ Psi,  fast/blinkende bakgrunnsbelysning i rødt, grønt eller hvitt

Materialer og tekniske data:
Programmerbart fargedisplay

Produsent/land: Baumer/ Tyskland
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Kompakt utførelse

Plassbesparende 

installasjon, sensorhodet 

måler kun 50,4x62mm.

Grafisk touch-screen fargedisplay med programmerbar bakgrunnsbelysning (fast eller 

blinkende) i hvitt, grønt og rødt. 

Gjennomtenkt konstruksjon…

PP56 har en svært kompakt og robust utførelse som gir mange muligheter. 

Helsveist hus i syrefast stål, svært god tetningsklasse (IP67/69K) og vribart belyst grafisk display gjør at den kan monteres nesten hvor 

som helst. 

Sensoren er enkel å sette opp via touch-screen displayet, den kan også programmeres via IO-link eller FlexProgrammer.

Kraftig nakke som tåler juling.

Tetningsklasse IP67 (IP69K med 

IP69K kabel)

G1/2" A prosesstilslutning.

. 

Kraftig konstruksjon som tåler juling og 

gir svært lang levetid. Ingen fancy plastdeksler! 

M12 4-pin kabelplugg i syrefast stål

Visning i gr.C.

Vridbart hus i 28 trinn/ 315 grader for

Bedre synlighet fra alle vinkler

Sensor i syrefast stål.

Med eller uten fast responsetipp.

.

Stort belyst grafisk display

God synlighet

Vribart display gir god 

synlighet uansett 

montering.

Lettlest display med 

programmerbar farge på 

bakgrunnsbelysning.

Svært god tetning

Helsveist konstruksjon for 

maksimal tetthet. 

Kapslingsklasse IP67/ 

IP69K med riktig kabel.

Høy temperaturstabilitet.

Pålitelig og nøyaktig 

måling også ved skiftende 

temperaturforhold. 

Godt egnet for CIP og SIP 

rengjøring i tillegg til 

vanlige vann, avløp- og 

industriapplikasjoner.

Klasseledende nøyaktighet.

Max måleavvik <0,06% FSR
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Dimensjoner. (alle mål i mm)
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Elektrisk tilkobling

G1/2"A ISO228-1                                  G1/2"A DIN 3852-E                              G1/4" A DIN 3852-E              Kjølehals
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