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Nivåmåling gjort lettere..
Udlive Pixel XT er en nyskapende, enkel og rimelig radarmåler for nivåmåling, flomvarsling og overvåking i 

avløpskummer, elver og vassdrag.

Kompakt utførelse med svært liten spredningsvinkel på 4grader og lavt

strømforbruk.

FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) radarnivåsensor med 

ekstremt høy frekvens (EHF). Sensoren kan brukes som en dedikert 

Modbus-sensor eller kombineres med UDlive sin Modbus RTU.

Beskrivelse:

• Upåvirket av vind eller fuktighet

• Smal spredningsvinkel på kun 4 grader. 

• Vanntett IP68

• Måleområde 0-14+ meter – Ingen blindsone!

• Opptil 5 ganger laver strømforbuk enn tilsvarende sensorer

• Ultrakompakt utførelse

• Opsjoner:

• Monteringsbraketter

• Kan brukes med Pixel II RTU 

• Laserverktøy for enklere montering 

• ATEX

Hus Robust komposittmateriale, UV- og kjemisk resistent.

Måleområde 0-14+ meter. Ingen blindsone !

Måleprinsipp Radar FMCW EHF (Frequency Modulated Continuous 
Wave (FMCW) Extremely High Frequency (EHF)

Nøyaktighet 0,01% FS

Oppløsning <1mm@7m , <2mm @14m

Spredningsvinkel 4 grader (+/- 2grader)

Kapslingsklasse IP68

Temperatur -20..70 gr.C.

Kommunikasjon Modbus

Oppstartstid <20ms

Materialer og tekniske data:

En ny standard for nivåovervåking!

Produsent/land: UD live (Badger Meter)/ UK
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Konstruksjon:
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Vanntett IP68

Radarsensor 0-14m

Montering: 

Udlive’s monteringsbraketter gir rask og enkel montering og 
kan enkelt demonteres ved behov, kun ved å løse ut en 
koblingssplint. 

Øvrige systemkomponenter: 

Kombiner Pixel II med Udlive’s øvrige komponenter; catsEye 
II RTU-unit, Pixel Still radar for overflatevann og Vision AI-
kamera.

4 grader 
spredningsvinkelIngen blindsone

Montering: 
Via Modbus-registre kan 4 separate toppverdier (peak-avstander med 
tilhørende signalkvalitet avleses. I tillegg kan hele signalbildet hentes ut, som . 
gir avanserte muligheter for feilsøking, miljøanalyse og beslutningsstøtte.

•OTA-oppdateringer
Fastvaren kan oppdateres eksternt, og Pixel XT er fullt konfigurerbar via toveis 
registre
•Sanntidsmåling
Med kun 20 ms oppstartstid og 50 Hz målefrekvens får du avansert teknologi i 
et svært kompakt format
•Svært lavt strømforbruk
Ideell for batteridrevet telemetri, uten å gå på kompromiss med 
funksjonaliteten sammenlignet med mer strømkrevende radarløsninger

Modbus RTU
Forbedre funksjonaliteten til Pixel XT-radaren 
med vår UDlive Modbus RTU.
Løsningen kombinerer sømløst datalogging 
fra radar med mobil kommunikasjon, noe 
som gir enkel og effektiv fjernovervåking.
Med sitt robuste design reduseres behovet for 
vedlikehold og reparasjoner, samtidig som det 
diskrete uttrykket sikrer at enheten integreres 
naturlig i omgivelsene.
Denne kombinerte løsningen for fjernovervåking 
gir lavere driftskostnader og mindre avbrudd i overvåkingen.

•Fleksibilitet: Modbus støtter lange kabelstrekk og gir stor frihet i valg 
av installasjonssted
•Fjernkonfigurering: Toveis konfigurasjon via Modbus
•Redusert risiko for hærverk: Kompakt design som glir inn i 
omgivelsene
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