FAGERBERG

Pancovelen 28, 1824 Gressvik TIif.: 447 69 35 55 30

FA3201

GEFA High Performance dreiespjeldventil - Type HG1

Beskrivelse

GEFA butterflyventil type HG1 for

Tryktrin PN 10/16/25 samt ANSI 150 og 300.

Byggelaengde:

Ventilhus - helstabt:

DIN 3202/K1.

indspaending mellem flanger.

Let udskiftning af seede og spjeeld.

Topflange: 1SO 5211/DIN 3337.

Spjeeld: Dobbelt excentrisk - lille tryktab.

Seede: Effektivt fastholdt ved en holdering.

Betjening: Handtag, snekkegear eller aktuator.

Anvendelse: Kraft-varmev-zerker, offshore, kaleindustri,
kemiske- og petrokemiske industrier. Den er
velegnet til vand, damp, Iuft og gasarter samt
andre medier som szede og spjeeld er bestan-
dig overfor.

Arbejdsomrade
jdstryk | Arbej

P — Arbejdstry r‘bejdstemperatur Teethed

Max. bar Min. °C | Max. °C | DIN 3230, del 3

PTFE 25%) -40 200 BO-1

PTFE/glas 257%) -40 220 BO-1

Metal 25%) -40 450 BO-2

*) Afhaengig af temperatur og ventilstgrrelse.

Se blad V-2.285.

Materialer

Pos.|Betegnelse

Stobestal | Syrefast | Stobestal | Syrefast
HG14466T (HG16666T|HG14466NM | HG16666M

1 |Ventilhus GS-C25 1.4408 GS-C25 1.4408
2 |spieeld 14408 | 1.4408 | 1-4408/ | 1.4408/
nitreret nitreret
3 |Spindel 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571
4 |Pakbrille 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571
5 |Holdering Kulstofstal | 1.4571 | Kulstofstal 1.4571
) : 1.4404/ 1.4404/ 1.4571/ 1.4571/
g |lelebgsning PTFE PTFE | nitreret | nitreret
7 |Spindelpakning PTFE PTFE Grafit Grafit
8 |sx=de PTFE/ PTFE/ 1 ..4571/ 1 ._4571/
glas glas nitreret nitreret
Artikelnr.
Eksempel:

Type

HG1 66 66 T 250 010
J

Materiale hus

44 = Stal

66 = Syrefast stal

Materiale spjeeld
66 = Syrefast stal

PN

DN

Materiale saede
P =PTFE
T =PTFE/glas




Handtag og 10° hakskive, se blad V-2.236.

Snekkegear, se blad V-2.236. Udformning af spindeltop: oG
Pneumatisk aktuator, se afsnit V-9. Specialdesign muligt N
Dimensionering og kv-veerdier, se blad V-2.285.
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Mal og data
Veaegt Montageflange
DN A B C C1 D E F G L U M oN P
eh e oG J | e ikg 1SO 5211 H | o .
50 } 47 102|142 | 157 | 43 | 90 | 16 | 18 | 103 | 46 | 68 3,8 FO7 %) 14 50 90 4xp6,6
65 | 64 | 122|154 | 169 | 46 | 90 | 16 | 18 | 115 | 59 | 68 47 FO7 %) 14 50 90 4xp6,6
80 |} 76 [ 133|162 [ 177 | 46 | 90 | 16 [ 18 | 122 | 76 | 68 5,2 FO7 %) 14 50 90 4x26,6
100§ 98 | 156 | 179 194 | 52 | 90 | 16 [ 18 | 135 93 | 68 6,7 FO7 *) 14 50 90 4x@6,6
1251119 {188 | 197 (212 | 656 | 90 | 19 [ 22 | 152 | 118 | 68 9,6 FO7 %) 17 70 90 4xg9
160 1 140 | 216 | 215|230 | 56 | 90 | 19 [ 22 | 174 | 139 | 68 17 FO7 %) 17 70 90 4xg9
2001190 | 268 | 262 | 280 | 60 | 125 24 | 28 | 216 | 190 | 95 19,6 F10*) 22 102 125 4xz11
250 §237 {323 1292|310 68 | 125 | 24 | 28 | 248 | 238 | 95 28,0 F10%) 22 102 125 4xg11
300]280 | 375 (336|356 | 78 | 160 | 29 | 36 | 283 | 281 | 115 | 40,0 F127%) 27 125 |.. 150 4xp14
350 | 318 | 415 365 | 78 38 | 42 | 312 | 321 51,0 F14 36 140 4x318
400 ] 362 | 470 405 | 102 60 351 | 363 79,0 F16 165 4xp22
500 | 467 | 580 465 | 127 60 409 | 468 118,0 F16 165 4xg22
600 § 550 | 679 520 | 154 80 434 | 542 2250 F16 165 210 4xpg22

NB! gl er spjeeldets mal ved modflangens lysning.
*) Mulighed for andre anlaegsflanger i h.t. ISO 5211 pa forespgrgsel.

Ret til eendringer forbeholdes.




