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Inledning
Foljande information och anvisningar ar viktiga for felfri montering och saker drift av ventilen. Innan ventilen
installeras och tas i drift skall kvalificerad installations- och driftspersonal ta del av innehallet i denna anvisning.

Avsedd anvandning
Den hardtatande vridspjallventilen serie HG far uteslutande anvandas for avstangning, strypning och reglering
av mediestrommar inom de tillatna tryck- och temperaturgranserna.
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Innan anlaggningen startas upp maste det sékerstillas att alla delar som kommer i kontakt med mediet ar
lampliga och har nédvandig kemisk bestandighet.

De vanliga flédeshastigheterna far inte 6verskridas.

Vibrationer, vattenslag och kavitation samt slitande bestandsdelar i mediet leder till skador p& ventilen och
forsamrar livslangden.

Ventiler far inte anvandas som stod for rérledningen eller som trappsteg.

Detta galler aven mandverorgan som handspak, snackvaxel, mandverdon samt aterkopplings- och styrsystem.
Om manovrering skall ske via handspak, handratt och manuell n6dmandévrering maste det finnas ett tillrackligt
stort spelrum.

Jordning av ventil
Om den hardtatande vridspjallventilen levereras med antistatisk anordning och anvands i zoner med
explosionsrisk skall huset forbindas med potentialutiamningskabeln pd installationsplatsen.
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Transport och lagring
Under lagring och transport skall ventilen hallas torr och ren. | fuktiga lokaler kravs torkmedel eller uppvarmning
mot kondensbildning. Den hardtatande vridspjallventilen maste alltid lagras inom temperaturomradet -15°C till
+30°C under transport och mellanlagring.
Transportemballaget skyddar ventilen mot smuts och skador. Undvik stotar och vibrationer.
Ventilens utvandiga lackering (ytbeldggning) maste vara oskadad. | annat fall skall skadade stéllen battras pa.
Den grundinstéllning som gjorts pa fabrik (spjallskivans lage vid leverans) far inte andras.

Forutsattningar for montering

Den hardtatande vridspjallventilen serie HG monteras mellan rérledningsflansar enligt DIN2501 eller ANSI
B16.5. Tank pa att en ventil som &r tillverkad for en bestamd flansnorm normalt inte kan anvandas fér andra
flansar. Om rérledningsflansar som inte motsvarar bestallningsspecifikationen skall anvandas kravs radgivning
med tillverkaren.

Rorledningarna skall dras pa sadant vis att ventilhuset inte utsatts for skadliga skjuv- eller béjpakanningar.
Ytorna pa de rorledningsflansar som ventilen monteras mellan maste sta parallellt till varandra. Tatningsytorna
skall vara rena och oskadade. Inga tvargaende sprickor far synas.

Flansar och rorledningar far inte svetsas da den hardtatande vridspjallventilen ar monterad, eftersom ventilen
kan skadas.

Den hardtatande vridspjallventilen spanns fast mellan tva rérledningsflansar med tva lampliga tatningar.
Skruvar, muttrar och tatningar ingar inte i tillverkarens leveransomfattning.

Alla vanliga flanstatningar kan anvandas.

Det maste finnas ett tillrackligt "spelrum” (inklusive inre belaggning) mellan motflansarna s att spjaliskivan kan
Oppnas utan beréring (YDi > L + 6 mm). Kontrollera spelrummet och jamfér med ventilens platsbehov enligt
tabellen innan ventilen monteras.

DN D aL X Y
50 43 46 8 2
65 46 59 13 10
80 46 76 21 15
100 52 93 26 24
125 56 118 38 31
150 56 139 48 41
200 60 190 71 62
250 68 238 93 80
300 78 281 110 95
350 78 321 130 115
400 102 363 139 128
500 127 468 180 168
600 154 542 202 199

Transportemballage
Transportemballaget skyddar ventilens innandéme mot smuts och skador.
Ta bort det medféljande emballaget férst omedelbart innan ventilen monteras.

Monteringslage

Den hardtatande vridspjéllventilen serie HG kan i princip monteras i vilket lage som helst.

Vid héga koncentrationer av svavande amnen (vid mycket trégflytande medier) rekommenderas att den
hardtatande vridspjallventilen monteras med spindeln horisontellt och anslagsklacken vand uppat.

Den rekommenderade flodesriktningen (pilens riktning pa huset) garanterar hégsta tathet.

GEFA hardtatande vridspjallventil tatar tillforlitligt &ven om den monteras mot den rekommenderade
flodesriktningen.

Radgor med tillverkaren om ventilen skall anvandas under forhallanden med frekvent vaxlande flodesriktning.

Montering

e Spolaigenom rérledningen och avlagsna allman smuts, svetsrester och liknande innan ventilen monteras.

e Ta bort transportemballaget och kontrollera att flansanslutningarna ar oskadade och rena.

e Kontrollera att flansavstandet motsvarar den hardtatande vridspjallventilens bygglangd.

Band isar flansarna med lampligt verktyg innan vridspjallventilen monteras.

Spjallet maste vara helt stéangt.

For att stotta en ventil som monteras mellan flansarna (beroende pa monteringslaget) rekommenderar vi att
de undre flansbultarna satts in utan att dras at. Vanta dock med att satta in bulten vid centreringshjalpen
(centrerhalet).



Satt in flansbultarna.

spjallskivan obehindrat kan vridas runt utan att berdra motflansarna.
o Dra med helt stingd spjallskiva korsvis at flansbultarna till det foreskrivna atdragningsmomentet.

Atdragningsmomentet beror pa vilka tatningar som valts.
Om inga uppgifter finns tillgangliga kan féljande riktvarden anvandas:
M16 = 125 Nm

M20 =240 Nm  M24 =415 Nm

M27 =610 Nm

Skjut in den hardtatande vridspjallventilen och tatningarna mellan flansarna.

Ta bort verktyget som bander isar rérledningen och dra at bultarna fér hand.
Kontrollera att spjallet, tatningarna och motflansarna ligger i linje och &r exakt inriktade till varandra.
Oppna och stang spjéllet forsiktigt och kontrollera att spjéllskivan inte vidror rorledningen. Kontrollera att

M30 = 830 Nm
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M33 = 1100 Nm

VARNING: Vid montering av vridspjallventil med luggat hus som andventil skall den fria anslutningen sékras
med en blindflans eller (bara for kortsiktig anvandning) stalla ventilen i "stangt” lage och lasa den. Féljande

sakerhetsforeskrift skall beaktas.

Version "demonterbar pa ena sidan”:

VARNING: Ventilen far st under tryck nar flansen i
flodesriktningen saknas (bild 5).

Ventilen far inte std under tryck nar flansen pa samma
sida som sétets hallarring saknas (bild 4).

Flodespilen och skylten som markerar demonteringssidan
maste ovillkorligen beaktas.

Om markeringen inte langre ar tydlig far ingen av de bada
trycksatta rérledningsflansarna demonteras.

Om en rorledningsflans demonteras maste det séaker-
stéllas att utstrommande medium inte kan férorsaka
skador &ven om tatningssystemet inte ar helt tatt.

Version "demonterbar p& bada sidor”:

VARNING: Ventilen far std under maximalt tryck nar
flansen i flédesriktningen saknas (bild 7).

Om flansen p& samma sida som satets hallarring saknas
far det reducerade trycket ej dverskridas (bild 6).
Flédespilen och skylten som markerar demonteringssidan
maste ovillkorligen beaktas.

Om markeringen inte langre &r tydlig far ingen av de bada
trycksatta roérledningsflansarna demonteras.

Om en rérledningsflans demonteras maste det saker-
stallas att utstrémmande medium inte kan fororsaka

skador dven om tatningssystemet inte ar helt tatt.
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Reducerat tryck Maximalt tryck
DN50-300 16 bar | DN50-300 25 bar
DN350-500 10 bar | DN350-500 16 bar
DN600 6 bar | 600 10 bar
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Montering av mandverorgan
Hogsta tathet uppnas endast om spjallskivan stangs exakt. Om manéverorgan (handspak, snackvéaxel,
mandverdon etc) monteras skall &ndlaget noggrant stallas in.
Stoppklacken fungerar inte som dndanslag, utan endast som overstangningsskydd sa att satesringen inte
skadas. Ventilens hogsta tathet uppnas cirka en till tva grader fére stoppklacken.

Om ventilen inte monteras i rérledningen kan det exakta andléget kontrolleras enligt féljande:
Méat avstandet mellan huset och spjallskivan A och B enligt bild. Vid rétt installt Iage skall A = B.

Se till att Andlaget alltid ocksa nas for 6ppet lage. Det &r enda garantin for att inget spel hos mandverdon (eller
snackvaxel) paverkar andlaget. Om det exakta andlaget passeras skall ventilen ater justeras i 6ppet lage.

Tyngden fran ett monterat manoverdon far inte ensidigt belasta ventilspindeln:

Vid behov maste mandverdonen eventuellt stottas utan fixering.

Mandverdon far inte utséattas for belastning utifran, eftersom detta kan skada eller férstéra ventilen.

Nar ventilen monteras i den rekommenderade flddesriktningen ser konstruktionen (dubbelexcentricitet) till att
spjallskivans 6ppningsrorelse stods av trycket fran mediet.

Vid manovrering med handspak skall spaken hallas fast nar lasmuttern lossas.

Efter mandvreringen skall handspakens lage lasas genom att lasmuttern dras at.

Forsta idrifttagning

Den hardtatande vridspjallventilen har tathetsprovats med luft eller vatten. Det kan fortfarande finnas rester fran
provmediet pa ventilens kontaktytor. Var uppmarksam pa om detta fororsakar en reaktion med driftmediet. Fére
den forsta idrifttagningen skall rérledningen grundligt genomspolas med ventilen helt 6ppen for att avlagsna alla
féroreningar och darmed forhindra skador pa tatningsytorna. Under spolningen far ventilen inte manovreras.

Vid en provning av systemtrycket i anlaggningen far foljande tryck inte dverskridas:

1,5 x PN vid 6ppen ventil
1,1 x PN vid sténgd ventil

Otillaten anvandning

Anvand aldrig vridspjallventilen utan manéverorgan och/eller fast lasning av spjallskivan.
Anvand aldrig ventilen i kavitationsomradet.

Overskrid aldrig tryck-/temperaturomrédet.

Se till att inga frammande partiklar kan hamna pa tatningsytorna.

Demontering av ventil

Kontrollera innan vridspjallventilen demonteras att det bertérda réravsnittet ar trycklést och témt.
Vid giftiga, fratande eller andra halsovadliga gaser skall aven rorledningen ventileras.
Anlaggningens agare ansvarar for sékerhetsklassificeringen.

Den hardtatande vridspjallventilen demonteras genom att flansbultarna lossas, varefter motflansarna bands
isar.

Spjallskivan maste vara stangd inom ventilens bygglangd for att skivan inte skall skadas. Positionsindikeringen
pa spindelfyrkantens topp eller kilsparet star parallellt till spjallskivan.

Mandverdon skall antingen demonteras fére ventilen eller sparras sa att det inte kan mandévreras oavsiktligt
eller av obehdoriga personer.

Avfallshantering/reparation av ventil

Nar ventilen demonterats skall den plockas isér och rengoras for att utesluta personskador pa grund av
medierester.

Om ventilen returneras till tillverkaren skall mediets sakerhetsdatablad bifogas.

Ratt till andringar forbehalles. 2005-12
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Allmant

Lopande underhall eller smoérjning av den hardtatande vridspjallventilen ar inte nodvandigt.

Om det uppstar lackage vid spindelgenomféringen kan detta vanligen avhjalpas genom att packboxmuttern (20)
dras at. Undvik dock att dra &t muttern for hart. Normalt racker det med att dra muttern 1/4 varv for att avhjalpa
lackaget.

Byte av boxpackning

Om lackaget inte kan avhjalpas enligt beskrivningen ovan maste boxpackningen bytas. Ventilen behover inte
demonteras ur rérledningen for detta arbete.

e Kontrollera att rérledningen ar trycklds och témd.

Demontera mandverorganet.

Lossa packboxglandens fastelement (18, 19, 20) och lyft av oket (9).

Demontera glanden (8). Ett spar i 6vre delen underlattar demonteringen.

Ta bort packningsringarna (6) och reng6r packningsutrymmet grundligt.

Satt in en ny packningssats. Kontrollera att ratt packningsmaterial anvands.

Montera packboxen, lagg pa packboxglanden och fast med skruvar, muttrar och fjaderringar. Dra at
muttrarna korsvis sa att packboxglanden inte hamnar snett. Dra endast latt at muttrarna tills det inte langre
finns nagot lackage.

Byte av satesring

Vid byte av satesring maste ventilen demonteras ur rérledningen.

e Kontrollera att rorledningen &r trycklés och témd.

Stang spjallet helt. Lossa flansbultarna och skruva ut dem sa langt att ventilen kan demonteras.

Lagg ventilen med hallarringen (7) vand uppat.

Skruva ut stoppskruven (15a) resp. insexskruven (15b) och dra sedan ut hallarringen ur huset.

Ta bort den gamla satesringen (4). Rengor huset och hallarringen vid satesringens anliggning.

Vid skruvférband pa sidan (15a): Oppna spjallskivan. Satt dit den nya satesringen med hallarring. Skruva

bara in stoppskruven (15a) s& pass langt att hallarringen inte langre kan tas bort. Stang spjallskivan sa att

hallarringen och satesringen kan centreras. Fast hallarringen genom att dra at stoppskruvrarna korsvis for

hand.

o Vid axiellt skruvforband (15b): Stang spjallskivan exakt. Satt dit den nya satesringen med hallarring och dra
at insexskruvarna (15b) korsvis.

Montering av handspak

e Skruva in stagbulten (22) i huset och lagg dit brickan (26).

o Satt ditt klambulten (24) i handspaken pa s vis att sparet i klambulten sitter jams med fyrkanten i
handspaken.

Satt fast handspaken pa spindeln (3). Handspaken skall ligga l6st mot brickan (26).

Dra at klambulten med muttern (25) for att fixera handspaken pa spindein.

Stang spjéllet och stéll in &ndlaget med skruven (27). Sékra skruven med muttern (28).

Skruva fast lasratten (23) pa stagbulten. Mandvrering sker genom att lasratten lossas och darefter dras at
igen.

Montering av ISO-flans

e  Satt in spannstiften (30) i huset. Sparet i spannhylsan skall peka i kraftriktningen (se pilen i
monteringsritningen) for att en styv forbindelse skall uppnas. ISO-flansen far inte monteras utan spannstift,
eftersom skjuvkrafterna inte far tas upp av skruvarna.

e  Satt dit ISO-flansen (29) och skruva fast den med insexskruvarna (31).

e Skjut vid behov upp fyrkantadaptern pa spindeln. Sakra vid behov fyrkantadaptern pa lampligt satt s att
den inte glider ned langs spindeln.

Montering av manéverdon
e Tyngden fran ett monterat manoverdon far inte ensidigt belasta ventilspindeln: Vid behov méaste
mandéverdonen eventuellt stéttas utan fixering.



1 Hus 9 Ok 16  Sexkantskruv 24 Klambult

2 Spjallskiva 10 Bottenflans 17  Fjaderbricka 25  Sexkantsmutter
3 Spindel 11  Axialsakring 18  Sexkantskruv 26  Bricka

4 Satesring 12  Tatning bottenflans 19  Fjaderbricka 27  Sexkantskruv

5 Spindellager 13  Koniskt stift 20  Sexkantsmutter 28  Sexkantsmutter
6 Boxpackning 14  Spannstift 21 Handspak 29 1SO-flans

7 Hallarring 15a Stoppskruv 22  Stagbult 30 Spannstift

8 Gland 15b Insexskruv 23 Lasratt 31 Insexskruv

Ratt till andringar forbehalles. 2005-12
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