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OIML R49/ MID godkjent uten krav om rettstrekk!
Fagerberg M2000 elektromagnetiske mengdemåler vært på markedet siden tidlig på 70-tallet. Målerne har vært 

gjenstand for  kontinuerlig produktutvikling og forbedring i årenes løp.  

Mange tusen installasjoner i Norge beviser at en kraftig og robust konstruksjon  gir uovertruffen levetid. 

Det er en grunn til at vi kaller den Norges tøffeste mengdemåler…

M2000 har ingen skjøre plastdeksler eller fancy detaljer..den 

skal bare virke. Lenge…

Knapper og display er innfelt for beskyttelse mot slag og støt. 

Avtakbare koblingsklemmer og deksel med hengselfunksjon 

gir rask og enkel montering. 

Norsk quickguide gjør at oppsettet er klart på kort tid.

Beskrivelse:

• Nøyaktighet +-0,2% (+-1mm/s), repeterbarhet: 0,1%.

• Måleområde 0.03 - 12 m/sek. 

• Bidireksjonal og unidireksjonal.

• Dimensjon DN6 – DN2000.

• ISO byggemål.

• Integrert datalogger.

• Jordingselektrode og empty pipe detektor er standard.

• Godkjent ihht.OIML R49/ MID annex MI-001-også uten rettstrekk!

Opsjoner:

• Splittet utførelse.

• IP68 utførelse.

• Andre materialkombinasjoner.

Materiale i hus: Målehus: Karbonstål, Opsjon: syrefast stål.    Transmitter: pulverlakkert aluminium.

Materiale i Lining Hardgummi, Opsjon: PFA, PTFE og ETFE (Tilgjengelig materialvalg er avhengig av dimensjon).

Materiale i elektroder Hastelloy C.

opsjon: Tantalum, platinium/gull, Platinium./rhodium.

Dimensjon DN6 – DN2000.

Trykk DN6-150: PN10/16, DN200-2000: PN10. Opsjon: PN 16, 25 ,40, 63, 100.

Tetthetsklasse IP67, opsjon: IP68 (gjelder målehus ved splittet utførelse).

Minimum konduktivitet 5 μS/cm (20μS/cm demineralized water).

Temperaturområde, lining Hardgummi: 0..80gr.C,  PTFE, PFA og ETFE:  -40..150gr.C.  Omgivelsetemp.: -20..60gr.C.

Måleområde 0.03 – 12 m/sek.

Spenning 230VAC            Opsjon 9-36VDC

Kabelinnføring 2 stk M20

Elektroder 1 stk jordingselektrode, 1 stk empty pipe detektor, 2 måleelektroder.

Utførelse Kompaktmontert (transmitter påmontert målehuset), opsjon splittet utførelse (max 50m kabel) 

Signalutganger 0/4-20mA, 4 digitale utganger, Modbus RS232RTU. 

Opsjon, HART; Modbus TCP/IP, profibus DP, EtherNet, Mbus, BACNet

Flensestandard DIN, opsjon: ANSI, JIS, AWWA, Triclamp.

Materialer og tekniske data:

Produsent/land: BadgerMeter/ Tsjekkia/Tyskland
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230VAC, opsjon 9-36VDC

M20 kabelnippler

Analog utgang:    1

Digital Inngang:   1

Digital utgang:     4

Gjennomtenkt konstruksjon…  Godkjent uten rettstrekk !

Med over 50 års erfaring og utvikling er målerne våre litt mere gjennomtenkt.
Elektronikkmodulen er komponentbasert og har utskiftbare kort for display, forsterker og kommunikasjon.
Innebygd datalogger med automatisk programbackup sikrer  dine data. 
Kortfattet og enkel  quick-guide  på Norsk med trinn-for-trinn beskrivelse av  de vanligste oppsettene. 
Utgangssignaler for 4-20mA, pulsutgang, digitale signaler og ModBus som standard.

Splittet versjon

Kraftig nakke som tåler juling.

Skruefeste for jording

Belyst, lettlest 4-linjers LCD-display.

Empty pipe detector sikrer korrekte 

målinger. 

Kraftig konstruksjon som tåler juling og 

gir svært lang levetid. Ingen fancy plastdeksler! 

Jordingselektrode

Datalogger
Automatisk programbackup

IP67 som standard, IP68 som 

opsjon.

ISO byggemål.

Displayvisning kan vris 90-180 grader.

Skruer med hengselfunksjon. Frontdeksel 

åpnes og henger 

på plass ved å løsne kun to 

skruer. Skruene er også sikret 

mot å falle ut.

Bi-direksjonal måling.

Fullt gjennomløp.

Små krav til rettstrekk.

Innfelte knapper og display for 

ekstra beskyttelse.

Avtakbare koblingssplinter forenkler tilkoblingen
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Dimensjoner, kompakt utførelse. 
(alle mål i mm)
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Flenset utførelse PN10/16 (ISO 20456)
Dimensjon DN A B1 B2 D K d2 x n

6 170 228 288 89 60 14x4

8 170 228 288 89 60 14x4

10 170 228 288 89 60 14x4

15 200 238 298 89 65 14x4

20 200 238 298 99 75 14x4

25 200 238 298 109 85 14x4

32 200 253 313 117 100 18x4

40 200 253 313 127 110 18x4

50 200 253 313 152 125 18x4

65 200 271 331 178 145 18x8

80 200 271 331 191 160 18x8

100 250 278 338 229 180 18x8

125 250 298 358 254 210 18x8

150 300 310 370 279 240 22x8

Flenset utførelse PN10
200 350 338 398 343 295 22x8

250 450 362 422 406 355 22x12

300 500 425 485 483 410 22x12

350 550 450 510 533 470 22x16

400 600 475 535 597 525 26x16

450 600 500 560 635 585 26x20

500 600 525 585 699 650 26x20

Dimensjoner, splittet utførelse. 
(alle mål i mm)
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Dimensjonering, måleområde. 
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Anbefalt rettstrekk

Dimensjon DN Måleområde

6 0,051..20,4 ltr/min

8 0,090..36,2 ltr/min

10 0,141..57 ltr/min

15 0,318..127 ltr/min

20 0,57..226 ltr/min

25 0,88..353 ltr/min

32 1,45..579 ltr/min

40 2,26..905 ltr/min

50 3,53..1414 ltr/min

65 0,358..143 m3/h

80 0,54..217 m3/h

100 0,85..339 m3/h

125 1,33..530 m3/h

150 1,91..763 m3/h

200 3,39..1357 m3/h

250 5,3..2121 m3/h

300 7,6..3054 m3/h

350 10,4..4156 m3/h

400 13,6..5429 m3/h

450 17,2..6870 m3/h

500 21,2..8482 m3/h

Montering

Målerne kan monteres vertikalt eller horisontalt. Unngå 

montering på høyeste punkt pga risiko for luftlommer, 

samt på fallende ledninger (krever isåfall mottrykk slik at 

man er sikret fullt rør)

Anbefalt 3-5  x DN Anbefalt 2 x DN

En god installasjon gir god nøyaktighet. 

Elektromagnetiske målere M2000 har ingen krav til rettstrekk 

men vår anbefaling er om mulig 3-5xDN foran og 2xDN bak. 

Rettstrekk måles fra midten av målehuset slik at selve huset 

ivaretar mye av rettstrekket selv.

M2000 er godkjent OIML R49 og MID annex MI-001 også 

uten rettstrekk

Fullt rør

Elektromagnetiske mengdemålere krever helt fullt rør.

Dette kan løses ved å montere inn en «vannlås» som vist:

Fullt rør!

Pumper/ vakum

Unngå montering på sugesiden av pumper. 

Evnt. vakum kan skade gummilineren.
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