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Quickguide M2000

Quickguide, montering:

Produsent/land: BadgerMeter/ Tsjekkia/Tyskland

 

Plassering av måler:
• Monter aldri måleren på sugesiden av en pumpe. Dette kan skade målerens liner (spesielt PTFE liner)
• Kontroller at rørledningen alltid er fullstendig væskefylt på målepunktet.
• Monter ikke målerøret på høyeste punkt i et rørledningssystem der luftlommer kan oppstå, noe som vi resultere i 

ukorrekt måling.
• Monter ikke målerøret i en vertikal rørledning med nedstrøms flow (spesielt ikke om det er fritt utløp)

Anbefalt rettstrekk:
M2000 kan brukes uten rettstrekk, men om man har muligheten anbefales det å 
montere måleren med 3-7 x rørdiameter i forkant og 2 x rørdiameter bak. 
Rettstrekk måles fra senter av huset slik at en del av rettstrekket allerede er ivaretatt
 av huset.

Fullt rør
Elektromagnetiske mengdemålere krever helt fullt rør. 
Dette kan i mange tilfeller løses ved å lage en "vannlås" som vist:

Pumper/ vakuum: 

Unngå montering på sugesiden va pumper. 

Evnt. vakuum kan skade linerern.
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> 3-5 x DN > 2 x DN

Fullt rør!
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Quickguide M2000

Quickguide, jording og pakninger:

Produsent/land: BadgerMeter/ Tsjekkia/Tyskland

 

Pakninger:
Det skal brukes gummipakninger mellom måleren og flenser. 
Grafittpakninger eller pakninger i andre elektrisk ledende materialer
skal ikke brukes. 

Jordingsringer:
Brukes det jordingsringer skal disse monteres mellom to
pakninger. 

Jording ved stålrør/ andre elektrisk ledende rørmaterialer: 
M2000 er som standard levert med jordingselektrode som i mange 
tilfeller er tilstrekkelig, men det anbefales å tilkoble en 4mm2 kabel
mellom jordingsskruen på målerens flens og motflensen.

Jording ved plastrør eller rør med innvendig lining/foring: 
Hvis det brukes ikke-ledende rørledninger, eller rørledninger 
foret med ikke-ledende materiale, skal det installeres en ekstra 
jordelektrode eller jordingsringer mellom flensene.
Jordingsringer monteres som pakninger mellom flensene og 
kobles til måleren med en jordingskabel

Jording i områder med mye elektriske forstyrrelser:
Bruk en jordingskabel med forbindelse mellom transmitter, flenser og ekstern jord som vist i illustrasjon under: 
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Quickguide M2000

Quickguide, El.tilkobling:

Produsent/land: BadgerMeter/ Tsjekkia/Tyskland

Analog utgang  4-20mA <800ohm    Klemme 16(+), 15(-)

Digital utgang 1  Passiv max 30VDC, 100mA   Klemme 1(+), 2(-)
  Aktiv 24VDC, 50mA (tilkoble jumper JP1)
  Max frekvens 10kHz
Digital utgang 2  Passiv max 30VDC, 100mA   Klemme 3(+), 4(-)
  Aktiv 24VDC, 50mA (tilkoble jumper JP2)
  Max frekvens 10kHz
  
NB: Om Hvis analogutgang og digital utgang 1 og/eller 2 (kun som open collector) brukes samtidig, anbefaler vi å benytte galvanisk isolasjon (for eksempel 
Phoenix Contact mini-solid-state-relé OPT24V DC/24V DC) mellom de digitale utgangene og den eksterne enheten (som PLC/SPS). Dette er nødvendig fordi 
terminal COM (2) for digital utgang #1 og COM (4) for digital utgang #2 er elektrisk koblet til terminal 15 (–) på analogutgangen. 
I dette tilfellet må målerens utgang være aktiv (JP1/JP2 satt) for å kunne drive koblingsreléene.
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Quickguide M2000

Quickguide, programmering:

Produsent/land: BadgerMeter/ Tsjekkia/Tyskland

Quick setup meny: 

M2000 har en quick setup meny som håndterer de vanligste innstillingene: 

Flow Unit: Her velges ønsket måleverdi for øyeblikksflow, f.eks liter/sek eller m3/h.

Totalizer Unit: Her velges ønsket måleverdi for total flow , f.eks liter eller m3.

Full scale flow: Her velges ønsket verdi for 20mA utsignal (se standard skalering under)

Low flow cutoff: Her velges %-vis verdi av full scale flow(20mA) for når måleverdien skal gå til 0. 

 Brukes for å unngå unøyaktige eller ustabile målinger ved svært liten 

Analog utgang 4-20mA:

Måleren er ferdig programmert for bruk med 4-20mA. 

Skalering av 4-20mA utgangen er som i tabell under, ønsker man å endre denne gjøres det her:

Digital utgang (f.eks puls):

M2000 har mulighet for opptil 4 digitale utganger. 

Ønsker man pulsutgang aktiveres det som følger (gul merking): 

Digital output #?:  Her velges om man vil bruke utgang 1,2,3 eller 4.

Pulses/units: Her velges hvor mange pulser man ønsker, f.eks 1 puls pr m3

Pulses/width: Her velges pulsbredde, f.eks 20ms

Output type: her velges normalt åpen eller normalt stengt

Select function: Her velges om man ønsker f.eks pulssignaler ved fram 

 eller revers flow.

Empty pipe detector: 

M2000 har som standard en empty pipe detector som kontrollerer at målerøret er 

helfylt og gir alarm om det ikke er tilfelle. Et delfylt rør gir feil målinger.

Under oppstart eller i systemer med mye luftbobler kan det være nyttig å slå 

detektoren av, dette utføres i menyen Meter setup > Empty pipe detector: 

Feilsignal/alarm: 

Ønsker man utgangssignal ved f.eks alarm/feilvarsling kan dette aktiveres å samme  

måte som ved oppsett av pulsutgang, men man velger da: 

DN: 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

20mA tilsvarer: 4,2 ltr/min 7,5 ltr/min 12 ltr/min 27 ltr/min 47 ltr/min 74 ltr/min 121 ltr/min 188 ltr/min 295 ltr/min 498 ltr/min 754 ltr/min

DN: 100 125 150 200 20 300 350 400 450 500 600

20mA tilsvarer: 1178 ltr/min 110 m3/h 159 m3/h 283 m3/h 442 m3/h 636 m3/h 866 m3/h 1131 m3/h 1431 m3/h 1767 m3/h 2545 m3/h
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Quickguide M2000

Quickguide, programmering:

Produsent/land: BadgerMeter/ Tsjekkia/Tyskland

Viktig info: 

4-20mA: 

M2000 er ferdig programmert for 4-20mA analog 

utgang. Fabrikkoppsett av skaleringen er satt opp i 

tabellen under

Ønskes det annen skalering for 20mA gjøres dette 

ved å endre verdi full scale i quick setup.:

Pulsutgang: 

Måleren har 2 programmerbare pulsutganger. Disse 

må aktiveres som markert med gult: 

Input/output- Digital output 1- legg inn ønsket 

pulses/unit, pulse width, Normal open eller normal 

closed, samt velg om det skal være forward eller 

reverse flow.

Empty pipe detector 

Slås av eller på i menyen meter setup.  
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