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Basis installasjon, programmering og drift
Badger Meter TFX5000 clamp-on ultralyd flowmaéler.
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Hovedkomponenter

Belyst, lettlest 4-linjers LCD-display og
beteningstaster

Transmitter!

Frontdeksel med display /

kan vris 90-180 grader

Easyrail monteringsskinne

Skue for lasing av avstand mellom sensorer

Skrue for justering av sensor mot
rorvegg

Virkemdte
Transit-time ulttralyd méleprinsipp

Sensorene bytter pa & sende og motta et ultralydsignal

forst medstrems, s& oppstroms.
Tidsforskjellen mellom disse to signalene tilsvarer
hastigheten i reret og mengden kalkuleres.
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Montering

Malerne kan monteres vertikalt eller

. 11—

horisontalt.

Unngé montering pa heyeste punkt pga risiko

for luftlommer, samt pé fallende ledninger p— F'i‘"

(Ved fallende ror mé i sa fall mottrykk sikres

slik at man er sikret fullt rer- se ill.).
3—

Egnede rormaterialer:

Rustfritt/syrefast stal, PVC, CPVC, ABS,

Polypropylene, PVDF, kobber, kobber-nikkel,

stopejern og aluminium. b

Glassfiber og betong egner seg normalt ikke. 3 M
Montering pé fallende ror.
Eksempel pé sikring av
mottrykk:

Fullt ror

Clamp-on mengdemalere krever helt fullt ror.
Sensorene ber monteres pa siden av rert , ikke topp/bunn

Fullt ror!

Anbefalt rettstrekk

En god installasjon gir god neyaktighet.
Var anbefaling for rettstrekk er 10-24 x
DN foran (avhengig av installasjon) og s 5d

e
5xDN bak. Rettstrekk males fra midten flow— > g | Flow— 3 B
av de to sensorene. L |

Fagerberg AS | tIf: 41 50 11 00 | post@fagerberg.no | fagerberg.no
Hovedkontor/lager: Arvollskogen 33,1329 Moss | Salgskontorer: Billingstad - Kristiansand.



mailto:post@fagerberg.no
mailto:post@fagerberg.no
mailto:post@fagerberg.no

&Eél?dgoo e A~ FAGERBERG

r

Koblingsskjema

Digital utgang 1 og 2 Spenningsforsyning
(pulssignal)

TOTAL RESET / RS-485 AQGONTROL OUT

I\‘ QOROOIOE \3]

Analog utgang
(4-20mA)

LNdNI 34NIVEIdWAL

indd & @D & ' nd

Sensor oppstrems

1NdNI SHIINASNVHL

NN Sensor nedstroms

MINI-USB
- e
— e DO

USB STATUS

See User Manual
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Dimensjoner, standard utfgrelse.

(165.10 mm)

3.63in

6.50 in.
0mm

€

(L T

uz
Adjustable Small Pipe
A
© OC @ e O

(92.20)- "a
A

31T
il

Easy Rail (JZ, KZ)

0.90in.
2.86 mm)

NZ,WZ, HZ,LZ,YZ
Pipes Larger than 2 in. (50 mm)

C (Min Clearance)

[
2

—
B -

TOP VIEW
OF PIPE

— ] ®
!
B >
RZ NZ, WZ HZ LZ YZ uz JZ KZ
375in. (95 mm) | 2.95in. (749 mm) | 2.95in. (749 mm) | 340in. (864 mm) | 7in.(178mm) | 13.62in. (345.95 mm) | 19.92 in. (505.97 mm)
235in. (60 mm) | 2.75in. (69.8mm) | 2.75in. (69.8 mm) | 294 in. (747 mm) | 1.6in.(42mm) | 11.73in. (297.94 mm) | 18.03 in. (457.96 mm)
— 3.00in.(76.2mm) | 3.00in.(76.2mm) | 3.20in.(81.3 mm) 1.5in. (39 mm) 0.75in. (19.05 mm)

2.19in. (56 mm)

1.70in. (43.2 mm)

1.71in. (43.4 mm)

2.50in. (63.5 mm)

0.79in. (20.06 mm)

0.79in. (20.06 mm

mmOnNn ® >

2.76in.(70.10 mm)

2.36 in. (59.94 mm)

(
(
0.75 in. (19.05 mm)
(
(
(

)
2.76in.(70.10 mm)
2.36in.(59.94 mm)
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Programmering
Se grgnn merking i menyoversikten pd neste side

Main menu:

Setup
Units: Her velges maleresultat i m3/h, liter/sek etc samt antall decimaler.
Meter: Transducer: UZ: sensorsett easyrail 12-50mm
JZ/KZ: sensorsett easyrail 65-150mm og 65-300mm
LZ: sensorsett DN200 og starre
Mounting V (vanligst)
Pipe Pipe material Rermateriale, f.eks 316L (syrefast)
Pipe type manual mm
Pipe size ytterdiameter pa ror, f.eks 104mm

Wall Thickness Veggtykkelse pé rer, f.eks 2mm
Liner material: ~ (Brukes kun pa spesielle ror)
Fluid Velg mediet i roret, f.eks tap-water (ferskvann)
Spacing Her beregnes avstand som skal stilles inn mellom sensorene.
Juster avstanden mellom sensorene basert pa verdien i «spacing» og las dem fast med sort justeringsskrue.
Pafer godt med ultralydpasta pa sensoren og monter sensorskinnen pa reret(bruk gjerne standard jekkestopper).
Pass pé at ikke ultralydpastaen smeres utover slik at det bli for lite mellom reret og sensoren.
Juster sensorene slik at de kommer godt inn mot reret (blank justeringsskrue flytter sensoren inn mot reret)

Kontroller signalstyrke i menyen «Readings- signal strength», verdien ber ligge mellom 10-100%. Dersom denne er for lav, sjekk at
sensoren er i god kontakt med roret, evnt forsek & flytte den litt eller juster avstanden mellom sensorene med noen fa mm.

@vrige innstillinger: konferer manualen fra produsenten.
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MENU MAP

Passcode levels for write access to each menu are as follows:

NOTE: HOME SCREEN Press
(0) = Operator, Service or Admin . to toggle
(S) = Service or Admin Flow Rate Energy Total the options.
(A) = Admin Flow Total *Temp #1 /Temp #2
Velocity *Energy Rate / Delta Temp

If no passcode is entered, all parameters can still be read.

Flow Rate / Flow Total  *Energy Rate / Energy Total
*Energy Rate Time / Date
Press I
to select
a main Press 8
menu to access
option. MAIN MENU this menu.
| Setup | ( Display\ ( Information) Diagnostics Reset Logout
[D] Vendor {0:' (If security is enabled
Language Maodel Reset Flow Total ﬂﬂiiﬂﬁ;@? is
Decimal BN. Unlatch Alarms gged m)
Display Tag 1.0, S.N.
Brightness FW Version
Contrast Cal. Date
Dimmer Date Code ,____; _____ . l _____ - _,____J' _____ ,___Jl_____h
= = n 7 L y
Dimmerlevel| |  TagID ; Readings '  Input/Output . '/ Hardware ' . System
Timeout ! Signal Strength Status ' Options (s)
Set Time ! i !
H_|storg Current #1 Output ' Card Hardware Time
Set Date Delta Time Filtered ' Current #2 Output I MAC Address | Late
Flow Rate Raw ! ' Power On Time

Display Time
& Display Date)

Fluid Sound Speed

Delta Tirme Raw

Qutput #1 Status
Output #2 5tatus
"Output #3 5tatus

v Link Status

Simulation Mode
Passcode Level

Clear History

]
i
I
I
I
[
I
I
i
I
I
i
|

z Aux Output #1 5tatus F R
? Aux Output #2 Status |  Factory Reset
\ Input Status ' .

Reynolds Factor
Temperature #1
TTemperature #2

' Delta Temperature

'lTotaI Overflow Count
!
&

[]
Reboot !

1
1
I
: Reynolds Mumber
1
I
|
1

| ! { !

___________ w ST T T T TN EFEST ST T T T TS T T T T T T T T T T T T T f“““‘-
N Units "'/ Meter ' [Input/Output' 'Communications ' / Data Logging"a‘ 1 Options !
' ©) v s (s) ' (s) 'y (S) U
' Flow Units 1 Transducer 1 ! Current #1 ' ! EIA-485 Type ' Log Mode y ' Card Type ;
I Flow Decimals : ' Mounting : \ 'Current #2 '} *Modbus RTU Settings ' Time Interval #FmT =TT mm == ~
i ' | L . ! ' Passcode °
, FlowTotalMode ' 1 *CxType ! | Output #1 i *BACnet M5/TP Settings 1+, Parameter1...8 , [ 1
' FlowTotal Units | | *Pipe L Output #2 - Endpoint L *Threshold ! ' Setup :
| Flow Total Decimals b Fluid ! | Output#3 ] | ? BACnet/IP ! ' Min.Threshold : (A) !
! Velocity Units .y ?*Spacing, ! ? Aux Output #1 ! 2 Modbus TCP/IP ' l. Max. Threshold | | Security .
i 'Energy Rate Units || : Flow Setup | | ?Aux Qutput#2 ! ? EtherNet/IP o Delete Log J ! * Set Admin :
| 'Energy Rate Decimal + 1  Advanced 1 Tinput T i - temmmmmmaas | 4 Set Service '
1 1Energy Total Mode , ' Calibration ! " RTD ! ' *SetOperation |
;1 Energy Total Units ' ~------- ! e - ' *Logout Timeout
, ' Energy Total Decimal : +* Passcode Recovery
' VTemperature Units | N e e ——— - -
' Display Mode ' i N ) s ) A o

N / Energy units only. Optional card installed. Based on selected option. Available when security is enabled.
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