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Generellt PBMN trykktransmittere

Produsent/land: Baumer/ Tyskland

Gjeldene dokumenter
Tilgjengelig for nedlasting på www.baumer.com:
 Datablad
 EU-samsvarserklæring

Vedlagt produktet:
 Generell informasjonsbrosjyre (11042373)

Leveringsomfang
 Sensor
 EU-samsvarserklæring

Funksjonsprinsipp
Sensoren brukes til trykkmåling. Det målte trykket leveres som et elektrisk signal.

Generell informasjon
 Sensoren må ikke utsettes for kraftige støt.
 Ikke overskrid statiske eller dynamiske overlastgrenser som er angitt i databladet.
 Ikke fjern beskyttelseshetten før montering av sensoren.
 Ta vare på beskyttelseshetten for eventuell senere lagring eller transport.
 Ikke rengjør membranen med slipende midler.
 Unngå kontakt mellom membranen og faste gjenstander (unngå også berøring med fingre).

Sikkerhetsinstruksjoner
 Denne sensoren er montert, testet og pakket under teknisk sikre forhold i henhold til gjeldende EU-direktiver. For å 

opprettholde sikker bruk skal informasjon og advarsler i denne manualen følges.
 Ved installasjon skal nasjonale standarder overholdes.
 Sensoren skal kun betjenes av instruert og kvalifisert personell. Korrekt og sikker drift avhenger av riktig transport, lagring, 

installasjon og bruk.
 Elektrisk tilkobling skal utføres i samsvar med gjeldende regler på installasjonsstedet. For å redusere støy og forstyrrelser 

anbefales skjermede kabler. Strømkabler bør legges adskilt fra signalkabler. Ledningsarbeid og tilkoblinger skal utføres i 
henhold til koblingsskjema.
 Før utkobling av strøm skal det sikres at ingen andre deler av anlegget blir påvirket.
 Sørg for at forsyningsspenning og omgivelsesbetingelser er i tråd med produktspecifikasjonene.
 Før utkobling av sensor, vurder mulige konsekvenser for andre systemkomponenter eller installasjoner.

Advarsel
Ved elektrisk installasjon og idriftsetting av eksplosjonssikkert utstyr skal de angitte data, kravene i EN 60079-14 og lokale 
retningslinjer for elektrisk utstyr i eksplosive atmosfærer følges. Egensikre produktvarianter kan brukes i potensielt eksplosive 
områder i henhold til spesifikasjonene. For bruk av kategori 1 (EPL Ga), gruppe IIC-utstyr, må farlige elektrostatiske ladninger 
på beskyttelseshetten eller langs kabelmantelen unngås (f.eks. ved rask fylling/tømming av tanker eller andre prosesser med 
mekanisk friksjon). Etter installasjon og tilkobling må jordforbindelse til huset sikres. Montering av sensoren på skillevegger 
mellom områder i kategori 1 (EPL Ga, sone 0) og kategori 2 (EPL Gb, sone 1) er tillatt. Tilstrekkelig tetthet i prosessforbindelsen i 
henhold til EN 60079-26, avsnitt 4.6, må sikres, for eksempel ved IP67 etter EN 60529. Kun bruk av målecellen med medier som 
membranen er tilstrekkelig kjemisk og  korrosjonsbestandig mot. Sensoren kan fullstendig neddykkes i støv. Sensorhuset kan bli 
over 50 °C under drift. Bruk vernehansker ved håndtering av varme medier.
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Generellt PBMN trykktransmittere med flushmembran:

. Eksplosjonsfarlig gassatmosfære
Sensordrift må følge retningslinjene for sone 0 eller 1, eller 
sone 20 eller 21, med bruk av sertifisert, egensikker 
zenerbarriere.

Elektrisk tilkobling
Koble trykktransmitteren i henhold til koblingsskjemaet.
Sørg for korrekt polaritet og bruk skjermede kabler. Transmitterhuset og 
kabelskjermen må jordes.
Hold skjermtilkoblingen på styreenhetens side med et stort kontaktareal for å oppnå best mulig beskyttelse 
mot elektromagnetiske forstyrrelser. For modeller med felthus skal kabelskjermen fordeles jevnt over 
kontaktflaten på kabelgjennomføringen.

Unngå i størst mulig grad potensialforskjeller mellom transmitterhuset og styreenheten. 
For å oppfylle PELV-kravene i henhold til EN60204-1 §6.4.1, må 0V (GND) kobles til et punkt i systemet med 
beskyttelsesjording.

Elektrisk tilkobling
Gjelder for:
 II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
 II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb
 II 1D Ex ia IIIC T107 °C Da

Følgende grenseverdier, koblingsdiagrammer og temperaturområder må 
overholdes:
Maksimale verdier for valg av barriere: Ui: ≤ 30 VDC
   Ii: ≤ 100 mA
   Pi: ≤ 0.75 W
   Intern kapasitans: Ci = 58 nF
   Intern induktans: Li = 0,22 μH
Støv:   Maks. overflatetemperatur:−40 °C ≤ Ta ≤ 70 °C, T = 107 °C

 Sørg for korrekt polaritet og bruk skjermede kabler. Jord sensorhus og kabelskjerm.
 Skjermtilkobling til styreenheten bør være så kort som mulig for best mulig beskyttelse mot elektromagnetisk interferens.
 For varianter med feltkapsling skal kabelskjermen ha størst mulig kontakt mot kabelgjennomføringen.
 Unngå potensialforskjeller mellom sensorhuset og styreenheten.
 For å oppfylle PELV-kravene i EN 60204-1 §6.4.1 anbefales det å koble 0 V (GND) til jord på ett punkt i systemet.

Parameterinnstillinger
Med den valgfritt tilgjengelige konfigurasjonsenheten "Flex-Programmer 9701" (Mat.nr. 10260076) har du 
mulighet til å stille inn parametrene for trykktransmitteren etter dine behov. Du kan blant annet konfigurere 
nullpunkt, måleområde, sporingsgrenser osv
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Installasjon:

. Installasjonsveiledning
 Sensoren leveres med gjengestusser eller innvendige 

gjenger for tilkobling.
 Tetninger er normalt ikke inkludert. Bruk kun tetninger 

som tåler trykk og medium.
 Ved bruk av metalltetninger anbefales det å smøre 

tetningsflaten med vaselin eller MoS₂-basert fett.
 Bruk passende skiftenøkkel ved montering. Ikke overskrid 

tiltrekkingsmoment M.
 Varianter med kjøleseksjon (T_medium ≤ 200 °C) skal installeres 

med maks. 10° vinkel fra horisontalen for korrekt kjøling.

Tiltrekkingsmoment (Nm)
Prosesstilkobling   Trykk≤ 1 bar  1 bar < p ≤ 40 bar > 40 bar
G1/4" tetning:  10 Nm  25 Nm  100 Nm
G1/2" tetning:  10 Nm  40 Nm  80 Nm
G1/2" konus:  10 Nm  15 Nm  40 Nm
G1" konus + tetning: 10 Nm  40 Nm  –
G1/4" og G1/2" manometer:  Avhenger av tetningsmateriale
1/4" og 1/2" NPT   Håndstrammes / til muskelkraft + 2–3 × 360°
G1/2" front flush hygienisk  20 Nm  
1/2" NPT front flush + gjengtetning  20 Nm

Koblingsskjema
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