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Den tøffeste måleren..
Delta-Mobrey D31 er en smart differansetrykktransmitter med en svært robust konstruksjon som virkelig tåler juling. 

D31 egner seg for måling av differansetrykk i gasser, damp og væsker. 

Aktivt måleelementet med membranbeskyttet, piezoresistiv silisiumsensor.

Prosessberørte komponenter i syrefast stål 316L og støpt hus i aluminiumlegering med epoksybelegg 

(opsjon 316 syrefast stål).

Målehuset kan vris 0-330 grader og displayet 0-90 grader slik at man 

alltid får god avlesning uansett installasjonsretning.

D31 har en tøff konstruksjon som er tro mot delta-mobrey tradisjon 

for robuste og pålitelige instrumenter med uovertruffen levetid. 

Den er utviklet for å vare… lenge!

Beskrivelse:

• Svært god nøyaktighet +-0,075% 

• HART kompatibel

• Måleområde -1..413 bar

• Programmerbart måleområde, nullpunkt, karakteristikk og demping.

• Kompakte byggemål.

• Bakgrunnsbelyst LCD display

• Enkelt oppsett

Opsjoner:

• ATEX/ IECEx

• SIL2-sertifikat

• Andre materialkombinasjoner

Materiale i hus:

Prosessberørte deler:

Aluminium                                           opsjon: Syrefast stål AISI 316L (1.4404)  

Syrefast stål AISI 316L (1.4435)

Materiale membran: Syrefast stål AISI 316L (1.4435)        opsjon: membran i hastelloy C276 eller gullbelagt  

Måleområde (FSO)/ 

minimum set range: 

-100… 100mbar/ 10mbar, -5..70 mbar/ 4mbar, -0,5..0,5 bar/ 

0,1 bar, 0..0,25 bar/ 10mbar, 0..1 bar/50mbar, 0..2,5bar, 

0..16 bar, 0..70bar, -25..25mbar, -7..7mbar

Målenøyaktighet: +-0,075 bar av kalibrert verdi, opsjon for 0,05%

Temperaturområde: Prosess: -25..120gr.C, omgivelse -25..85gr.C.     

Tetthetsklasse: IP66, opsjon: IP67

Elektrisk tilkobling: M20x1,5

Spenningsforsyning: 10...55 VDC / Exia:10,.5...30 VDC / Exd:13.5(10.5)...45 VDC

SIL2: 15...45 VDC / SIL2 Exia: 16...28 VDC

Signalutgang: 4-20mA

Prosessanslutning: G1/4" NPT      opsjon: G1/2"

Materialer og tekniske data:
Tilgjengelig med SIL2

Produsent/land: Delta-Mobrey/ UK
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Gjennomtenkt konstruksjon…

D31 har en svært kompakt og robust utførelse som gir mange muligheter. 

Prosessberørte deler i syrefast stål, kraftig syrefast membran og svært god nøyaktighet gjør sensoren ideell til f.eks nivåmåling i 

trykksatte tanker. 

Tetningsklasse IP66

Kraftig konstruksjon som tåler juling og 

gir svært lang levetid. Ingen fancy plastdeksler! 

5/2veis manifold"

Betjeningspanel er beskyttet bak lokket

Lettlest display

Elektrisk tilkobling

Huset kan roteres 330 grader for bedre avlesning av 
display. Displayet kan også roteres 90 grader.
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