
MEX3/MEX5 Manometer
Robuste manometre som tåler juling..

Fagerberg AS | tlf: 41 50 11 00 | post@fagerberg.no | fagerberg.no

Hovedkontor/lager: Årvollskogen 33,1329 Moss | Salgskontorer: Billingstad - Kristiansand.

Tøffe manometre for tøffe oppgaver..
Fagerberg MEX3 og MEX5 manometre produseres av verdens største produsent av mekaniske instrumenter og 

selveste oppfinneren av Bourdon-prinsippet.

MEX3 og MEX5 har en kraftig og robust industristandard som egner 

seg svært godt for bruk vann og avløp, havbruk, prosessindustri, 

Næringsmiddel, varme og energianlegg og skip.

Beskrivelse:

• Klasse 1.0 (MEX5) og 1.6 (MEX3)

• Robust og kraftig konstruksjon

• Kan leveres fylt med dempevæske eller tørr. 

• Lloyds Register approval

Opsjoner:

• Leveres i en rekke måleområder og utførelser

• Flushmembran for forrurensede medier

• ATEX, spesialskala m.m.

Hus Rustfritt stål 1301 (AISI304)                         opsjon Syrefast stål 1.4404 (AISI 316L).

Prosessberørte deler Syrefast stål 1.4404 (AISI 316L).

Diameter hus MEX3:       Ø63mm

MEX5:       Ø100mm

Nøyaktighetsklasse MEX3:      Klasse 1.6(EN837-1)             MEX5:      Klasse 1.0(EN837-1)

Tetthetsklasse IP65

Temperatur prosess Prosess: -40..200gr.C (tørr)/ -20..70gr.C (fylt)     opsjon: -40..90gr.C (fylt)    

Temperatur omgivelse -20..70 gr.C

Måleområde MEX3: -1..400 bar                                  MEX5:      -1..1600 bar

Standardutgaver:

Prosessanslutning: MEX3:  G1/4"                                          MEX5:  G1/2"

Monteringsretning Stående, prosessanslutning nedadrettet

Måleområde: 0-1 bar, 0-2,5 bar, 0-6 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar 

Fylt utgave: BH1 lav viskositets glycerin/vann 86% (medietemp: -20..70gr.C)

Materialer og tekniske data:
Lagerført i flere utgaver!

Produsent/land: Bourdon (Baumer)/ Frankrike/Tyskland
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Dimensjoner MEX3. (alle mål i mm)

Fagerberg AS | tlf: 41 50 11 00 | post@fagerberg.no | fagerberg.no

Hovedkontor/lager: Årvollskogen 33,1329 Moss | Salgskontorer: Billingstad - Kristiansand

Dimensjoner MEX5 (alle mål i mm)

M1000 elektromagnetisk mengdemåler
Robust mengdemåler som tåler juling..

55.0

67.0

17.0

MEX 3 MEX5

Måleområde Bar Tørr Fylt Tørr Fylt

-1..0

-1..0,6

-1..1,5 Normalt lagerført

-1..3

-1..5 Normalt lagerført

-1..9

-1..15

-1..24

0..1 Normalt lagerført

0..1,6 Normalt lagerført Normalt lagerført

0..2,5 Normalt lagerført

0..4 Normalt lagerført Normalt lagerført Normalt lagerført

0..6 Normalt lagerført Normalt lagerført Normalt lagerført Normalt lagerført

0..10 Normalt lagerført Normalt lagerført Normalt lagerført Normalt lagerført

0..16 Normalt lagerført Normalt lagerført Normalt lagerført Normalt lagerført

0..25 Normalt lagerført Normalt lagerført Normalt lagerført Normalt lagerført

0..40 Normalt lagerført Normalt lagerført

Normalt lagerførte modeller: 
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