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Ultra 4 er tre instrumenter i ett. 

Pulsar Ultra 4 er ett nyskapende instrument som kan brukes for tre forskjellige måleprinsipper:  

Nivå/volum måling 

Pumpekontroll 

Mengdemåling 

 

Alle de tre måleprinsippene har sin egen "Quickstart"-meny der du trinn for trinn blir guidet gjennom de nødvendige steg 
for å sette oppsettet. Enkelt og oversiktlig.  

 

 

 

Elektrisk tilkobling: 
. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tilkobling av sensor 

 Alle Pulsars ultralydsensorer i dB-serien samt radarsensorene i dBR-serien kan tilkobles Ultra 4.  

Tilkobles med følgende kabler til rekkeklemme 15-16-177 og 18: 

Svart 

0V/GND 

Hvit 

SIG 

Rød 

PWR 

Grønn 

SCN 

15 16 17 18 

 

Releer:  

Ultra 4 har 4 innebygde releer, 3 stk med max bryterkapasitet 5 A, ved 230VAC, det fjerde er et svakstrømsrele, normalt 
åpent SPNO for f.eks pulsutgang. 

Ved programmering kan releene settes opp som "control" eller "alarm".  De settes automatisk til en prosentvis del av 
"spann P106", f.eks high alarm settes til på ved 85% nivå og av ved 80% nivå (se skisser i program-eksemplene). Nivåene 
kan endres under programmeringen. 

Alarm: high high på=90%, av =85%   Control: 

  High  på=85%, av = 80% 

  Low  på=10%, av = 15% 

  Low low  på=5%, av = 10% 
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12:53 

 

 

 2.1 Display 

 Runmode 

 

 Displayet har 5 forskjellige visninger som velges ved å bruke "pil høyre" eller "pil venstre":  

 Main - Echo – Settings – Trend - Info 

 

 

 Main:  Viser hovedinformasjon om nivå samt relestatus.  

Ved å bruke "pil opp" og "pil ned" vises tilleggsinformasjon om signalstyrke, pålitelighet, temperatur, distanse, 
utgående mA signal og støy. 

 

Ikonet for SD-korten viser om at SD kortet er installert (fast ikon) eller trygt å ta kortet ut (blinkende)  

 

 

 

 
 
 

 

 
Grafisk 

visning av 

nivå  

 
 

Relestatus 

Ytterligare display 

informasjon 

 

1.16 
metres 

 

 

Aktuell nivå i 

valgt 

måleenhet 

 

 

Visning av 

nivå i prosent 

av 

måleområdet 

 
52% 

 

 

 

 

 

 
Klokke 

 
 

 
Viser om 

SD-kort er 

installert

 

  
Aktuell visning er 

markert i sort. 

Main Echo Settings Trend Info  
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Gate 
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 2.2 Display 

Runmode 

 

 Displayet har 5 forskjellige visninger som velges ved å bruke "pil høyre" eller "pil venstre":  

 Main - Echo – Settings – Trend - Info 

 

 

 Main:  Viser øyeblikksverdier for ekko og vises med signalstyrke og distanse fra sensor 

F1 veksler bildet til normal visning 

F2 veksler til Loss limit line 

F3 veksler til Gate 

Teksten øverst i høyre hjørne iser hvilken visning som er aktiv 

 

Bildet er ett eksempel på en typisk installasjon for nivåmåling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Main Echo Settings Trend Info 53 
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12:53 Settings 

 

 

 

 
 

   

Aktuell verdi i 

måleenhet 

Xdr Settings 

P107=0.300m 

1.16m Relay Settings 

A1 P2 C3 N4 

P106=2.000m    

A = Alarm 

G = Generell kontroll 

C = Kontroll 

P = Pumpe 

M = Övrigt 

N = Ej satt. 

Siffran representerar 

reläets nummer 

P105=2.300m 

Status: OK 
on on on off Relestatus 

Main   Echo   Settings   Trend  Info 

 2.3 Display 

Runmode 

 

 Displayet har 5 forskjellige visninger som velges ved å bruke "pil høyre" eller "pil venstre":  

 Main - Echo – Settings – Trend - Info 

 

 

 Settings:  Viser installasjonens innstillinger med søylediagram for relefunksjoner.  

 

• P105 = Nullpunkt 

• P106 = Spann 

• P107 = Blindsone 

 

 

Skjermen vises også indikatorer for aktiverte releer.  

Nivåikonet viser aktuellt nivå, samt settpunkter for releene. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

 

 
Ikon for aktuelt nivå 

 
 

Området mellom fylt areal og 

linjen indikerer att releet kan 

vara AKTIVT eller 

INAKTIVT avhengig av 

instilling. 

 
 

på 

 

Fylt område indikerer 

att releet alltid er 

AKTIVT (PÅ) 

 
Rele PÅ settpunkt 

 

Lyst område indikerer 

at releet alltid er 

INAKTIVT (AV) 

Rele AV settpunkt 
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1 

 2.4 Display 

Runmode 

 

 Displayet har 5 forskjellige visninger som velges ved å bruke "pil høyre" eller "pil venstre":  

 Main - Echo – Settings – Trend - Info 

 

 

 Trend:  Viser aktuelle og historiske data for valgfrie avlesninger.   

 

 
Displayet kan veksle mellom opptil 15 forskjellige valgfrie avlesninger, som deretter oppdateres kontinuerlig. 

Frekvensen mellom hver oppdatering bestemmes i parameter P129- meas.intervals.   

 

 

Aktuell 

målepunkt 

valgt 

 

Level = 1.16m 
1.5 

 

 
 

Trendlinje 

Trend 

identifisering F1 = 

Aktuell 
F2 = Historisk 

 

F1 

Måleområde 

i valgt enhet 
1.2 

0.9 

0.6 

0.3 

0 
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Dato 

27/05/19 27/05/19 27/05/19 27/05/19 

Tidsintervall
Main Echo Settings Trend Info 2:53 
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1 

System Information 1/11 

Model Ultra IV 

System Level/Volume 

Customer Pulsar 

Version 1.0 
Serial No. 000001 

Site ID 000001 

Day Thursday 

Date 27/05/19 

Time 12:53:11 

 2.5 Display:  

 Runmode 

 

 Displayet har 5 forskjellige visninger som velges ved å bruke "pil høyre" eller "pil venstre":  

 Main - Echo – Settings – Trend – Info 

 

Info:  Viser systeminnstillinger og informasjon   

Det finnes totalt 11 sider å bla mellom for å se ulik informasjon. Man blar imellom de forskjellige sidene med 

opp- og ned-knappene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Main Echo Settings Trend Info 2:53 

 

.  

 
Side 1 – System Informasjon 

Viser generell informasjon om enheten, 

Side 2 – SD-kort Informasjon 

Informasjon og status om SD kortet (om installert): 

Side 3 – Datalogging 

Infrmasjon for datalogging av valgte verdier 

Side 4 – Sporloggingsinformasjon 

Sporlogging er aktivt som standard  

Side 5 – Pumpediagnostikk 

Denna siden er alltid synlig, men kun aktiv nå enheten er satt opp for pumpestyring.  

Side 6 – Hendelselogg 

Side 7 – RS232 och Kommunikationsinställningar 

Side 8 – programmering 

Side 9 – mA signal ut 

Side 10 – Logg, siste 10 dager 

Side 11 – Ekkoinformasjon 
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3 Oppstart 

Programmode 

 
Tast inn kode "1997"+ENTER for å komme i programmodus. Du kan når som helst gå tilbake til RunMode med "cancel" 

 

 

Valg av språk:  trykk pil høyre til du kommer til "system", trykk ENTER 

   Trykk pil ned til du kommer til "Language", trykk ENTER, deretter ENTER 

   Trykk pil opp/ned til ønsket språk, (dette dokumentet er basert på Engelsk), trykk ENTER  

   Trykk CANCEL for å gå tilbake til hovedmenyen eller tilbake til "Runmode" 

 

Valg av måleprinsipp:  

   Gå til programmodus (1997+Enter) 

Trykk pil venstre til du kommer til "Ultra wizard", trykk ENTER og ENTER 

   Velg 1=Level/volume (nivå/volummåling), 2=Pump (pumpekontroll), 3=Q-flow (mengdemåling) 

   Trykk ENTER. 

Quick setup:   

   Det enkleste er å bruke Quick-setup, Da ledes du gjennom alle nødvendige parametre.  

   Finn gjerne et programmeringseksempel som er mest mulig likt din installasjon og følg eksemplet.  

   Alle parametre kan enkelt justeres i etterkant om de ikke passer helt nøyaktig.  

 

Enkeltparametre:  Alle valg har et eget parameternummer som kan justeres enkeltvis.  

Ønsker du f.eks å justere spann (P106), gå inn i programmode 1997+Enter, tast deretter inn 
106+Enter og gjør endringen.  

 

Simulering: Du kan enkelt simulere nivået i kummen og kontrollere at pumper, releer og mA-signalet er som 
ønsket.  

 Trykk pil høyre til du kommer til "test"og trykk Enter. Velg så "simulate".  

 Under menyen "increment" kan du velge hvilket intervall nivået skal øke/minske med for hvert trykk, 
f.eks 10cm. Trykk deretter enter på simulate og velg om du vil ha hard eller myk simulering, samt 
manuell eler automatisk. (hard simulering aktiverer releer og mA signal, soft simulering er kun visning 
på display.  

 

Fabrikkinstilling: Ved flytting eller utskifting av sensoren anbefales å ta en factory-reset for å nullstille måleren.  

NB: Dette sletter alle instillinger. Velg 1997+Enter, tast deretter inn 930 og bekreft fabrikkinstilling. 
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Måleprinsipp:  UltraWizard= 1 Level/volume 

 

Eksempel 1A:  Nivåmåling 4-20mA (ingen alarmer) 

Typisk installasjon:  Nivået i en tank skal overvåkes kontinuerlig. Sensortype dB3.  
Nivå skal vises på Ultra-4 display, pluss 4-20mA utgang.  
Avstand fra underkant sensor til bunn av tank er 3,5 m. 

 

 

Spann (P106) bestemmer mA-signalet (0% spann=4mA, 100% spann=20mA) 

Programmering:  1997 og ENTER for å komme i programmodus. 

Velg"Quick Setup", trykk ENTER. 
 

Undermeny Alternativ 

Application 1 = Level 

Control 0 = No Control 
No of Alarms 0 = No Alarm 

Xducer (P101) 1 = f.eks dB3 (type sensor) 

Material (P102) 1 = Liquid 

Measure Unit (P104) 1 = meter (standard) 
Empty Level (P105) 3.5 meter 

Span (P106)* 3,375 meter (beregnes 
automatisk)  

*Spann (P106) beregnes automatisk =3,5m- 0,125m (blindsone for sensortype dB3)= 3,375m.  

 
Programmeringen er nå klar og du kan gå tilbake til RunMode, trykk CANCEL inntill "Back to RunMode?" vises, bekreft 
med ENTER. 

 

 

 

 

Nullpunkt (P105), 3.5 m 

100% - spann (P106), 3,375 m 
(=20mA) 

 

 
 

 

0% - Bunn av tank, 0m (=4mA)  
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Måleprinsipp:  UltraWizard= 1 Level/volume 

Eksempel 1B:    Nivåmåling 4-20mA, alarm for høyt og lavt nivå. 

Typisk installasjon:  Nivået i en tank skal overvåkes, og vi ønsker alarm for høyt og lavt nivå. Sensortype dB6.  
Avstand fra underkant sensor til bunn av tank er 3,5 m, men vi ønsker at 2,8 m nivå skal indikere full 
tank. Vi ønsker alarm for høyt nivå på rele nr.1 og for lavt nivå på rele nr.2. 

 
Alarmpunktene settes automatisk opp på 80-85% og 10-15% (se tegning). Disse kan endres senere.  

Når nivået kommer opp til 85% aktiveres rele nr. 1 og er aktivt inntil nivået synker under 80% m. 

Om nivået kommer under 10% aktiveres rele nr. 2 og er aktivt inntil nivået stiger over 15%. 

Spann (P106) bestemmer mA-signalet (0% spann=4mA, 100% spann=20mA) 

Programmering:   

1997 og ENTER for å komme i programmodus. Velg"Quick Setup", trykk ENTER. 

 

Undermeny Alternativ 

Application 1 = Level 

Control 0 = No Control 

No of Alarms 2 = Two Alarms 

Alarm ID 1 1 = High 
Alarm No.1 1 = Set to Relay 1 

Alarm ID 2 2 = Low 

Alarm No.2 2 = Set to relay 2 

Xducer (P101) 2 = f.eks dB6 (type sensor) 
Material (P102) 1 = Liquid 

Measure Unit (P104) 1 = meter (standard) 

Empty Level (P105) 3.5 meter 

Span (P106) 2.8 meter 

Programmeringen er nå klar og du kan gå tilbake til RunMode, trykk CANCEL inntill "Back to RunMode?" vises, bekreft 
med ENTER. 
 
NB: Ønsker du andre verdier for alarmpunktene, trykk ENTER når display viser "For more options Hit Enter".  
Juster så verdiene for P213,P214, P223 og P224. 

Nullpunkt (P105), 3.5m 

100% - spann (P106), 2.8m (=20mA) 

 

85% - høynivå alarm på(P213),2.38m 

80% - høynivå alarm av(P214),2.24m 

15% - lavnivå alarm av(P223),0.42m 

10% - lavnivå alarm på(P224),0.28m 

 
0% - Nullpunkt, 0m (=4mA) 
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20% - Pumpe stopp (P214), 0.56 m 

15% - lavnivå alarm av (P234),0.42m 

10% - lavnivå alarm på (P233), 0.28m 

85% -høynivå alarm på (P223), 2.38m 

80% -høynivå larm av (P224), 2.24m 

80% - Pumpe start (P213), 2.24 m 

100% - spann (P106), 2.8m (=20mA) 

Nullpunkt (P105), 3.5 m 

Måleprinsipp:  UltraWizard= 1 Level/volume 

Eksempel 1C.  Nivåovervåking med 4-20mA, 1 pumpe og 2 alarmer. 

Typisk installasjon: Nivået i en tank skal overvåkes, og når nivået når et visst punkt skal pumpen starte. Rele 1 styrer 
pumpen, rele 2 gir alarm for høyt nivå og Rele 3 gir alarm for lavt nivå.  
Avstand fra underkant sensor til bunn av tank er 3,5 m, men vi ønsker at 2,8 m nivå skal indikere full 
tank. Alarmpunktene settes som standard opp på 80-85% og 10-15-20% (se tegning). Disse kan endres 
senere.  

Pumpen (rele nr. 1) starter når nivået kommer til 80% og stopper på nivå 20%. Dersom nivået fortsetter å stige og når  

85% vil alarm for høyt nivå (rele nr 2) slå inn og er aktivt inntil nivået faller under 80%. Alarm for lavt nivå (rele nr. 3)  

slår inn om nivået kommer til 10% og er aktivt inntil nivået stiger over 15%. Spann (P106) bestemmer mA-signalet (0% 
spann=4mA, 100% spann=20mA) 

Programmering:  1997 og ENTER for å komme i programmodus. Velg "Quick Setup", trykk 

ENTER. 

Undermeny Alternativ 
Application 1= Level 
Control 1= Control Down 
No of Controls 1 = One Control 
Control No. 1 1 = Set to Relay 1 
No of Alarms 2 = Two Alarms 
Alarm ID 1 1 = High 
Alarm No 1 2 = Set to relay 2 
Alarm ID 2 2 = Low 
Alarm no 2 3= Set to relay 3 (relay 1 og 2 er 

opptatt og ikke mulig å velge lengre. 

Xducer (P101) 2 = dB6 
Material (P102) 1= Liquid 
Measunt Unit (P104) 1 = meter (standard) 
Empty Level (P105) 3.5 meter 
Spann (P106) 2.8 meter  

Programmeringen er nå klar og du kan gå tilbake til RunMode, trykk CANCEL inntill "Back to RunMode?" vises, bekreft 
med ENTER. 
NB: Ønsker du andre verdier for alarmpunktene, trykk ENTER når display viser "For more options Hit Enter". Juster så 
verdiene for P213,P214, P223 og P224. 

0% - Nullpunkt 
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0% -Nullpunk=4mA) 

Måleprinsipp:  UltraWizard= 1 Level/volume 

Eksempel 1D:   Volumovervåking med 4-20mA, 1 pumpe og 2 alarmer. 
Typisk installasjon Volumet i en sylindrisk tank med diameter 1 m og flat bunn skal overvåkes, og når nivået når et visst 

punkt skal pumpen starte. Rele 1 styrer pumpen, rele 2 gir alarm for høyt nivå og Rele 3 gir alarm for 

lavt nivå. Avstand fra underkant sensor til bunn av tank er 3,5 m, men vi ønsker at 2,8 m nivå skal 

indikere full tank. Alarm og pumpenivåene settes som standard opp på 80-85% og 10-15-20% (se 

tegning). Disse kan endres senere. 

 

Pumpen (rele 1) starter på nivå 80%og stopper på 20%. Alarm for høyt nivå slår inn på nivå 85% m og er aktivt til nivået synker 

under 80%. Om nivået kommer ned til 10% slår lav alarm inn og er aktiv til nivået stiger over 15%.  

Spann (P106) bestemmer mA-signalet (0% spann=4mA, 100% spann=20mA) 

Programmering:   

1997 og ENTER for å komme i programmodus. Velg "Quick Setup",trykk ENTER. 

Eksemplet gjelder for en sylindrisk tank 

med flat bunn. Se P600 Tank form i 

hovedmanualen for øvrige tankformer. 

 

Programmeringen er nå klar og du kan  

gå tilbake til RunMode, trykk CANCEL  

inntil "Back to RunMode?" vises,  

bekreft med ENTER. 

 

NB: Ønsker du andre verdier for  

alarmpunktene, trykk ENTER når  

display viser "For more options Hit  

Enter". Juster så verdiene for  

P213,P214, P223, P224, P233 og  

P234.  

NB: Verdiene må legges inn i meter. 

 

 

 

Nullpunkt  (P105), 3.5 m 

100% - spann (P106), 2.8 m (=20mA) 

 

85% - høy alarm på (P223), 2.38 m 

80% - høy alarm av (P224), 2.24 m 

80% - Pumpe start (P213), 2.24 m 

20% - Pumpe stopp (P214), 0.56 m 

15% - lav alarm av (P234), 0.42 m 

10% - lav alarm på (P233), 0.28 m 

Undermeny Alternativ 

Application 2= Volume 

Control 1= Control down 

No of Controls 1 = 1 One control 

Control no 1 1 = Set to relay 1 

No of Alarms 2 = Two alarms 

Alarm ID 1 1 = High 

Alarm No. 1 2 = Set to relay 2 

Alarm ID 2 2 = Low 

Alarm No. 2 2 = Set to relay 3 

Xducer (P101) 2 = dB6 

Material (P102) 1= Liquid 

Measnt Units(P104) 1 = meter (standard) 

Empty level (P105) 3.5 meter 

Spann (P106) 2.8 meter 

Vessel shape (P600) 0 = Cyl Flat Base 

Tank dimensjoner Legg inn tankens diameter, f.eks 1 m. 

Volume units (P605) Velg ønsket måleenhet, f.eks liter 

Max. Volme (P607) Viser Max Volum beregnet av Ultra 4. 

Dette er read-only og kan ikke endres. 
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Måleprinsipp:  UltraWizard= 2 Pump 

Eksempel 2A:   Pumpestasjon med to pumper og høy alarm. 
Typisk installasjon:  Nivået i en pumpestasjon med to pumper skal overvåkes. Stasjonen har to pumper som skal styres, 

pumpene skal ha alternerende drift (veksler mellom hvilken pumpe som starter), Rele 1 styrer pumpe 1, 

rele 2 styrer pumpe 2 og Rele 3 gir alarm for høyt nivå.  

Avstand fra underkant sensor til bunn av tank er 3,5 m, men vi ønsker at 2,8 m nivå skal indikere full 

tank. Alarm og pumpenivåene settes som standard opp som på tegning. Disse kan endres senere. 

 

 

Spann (P106) bestemmer mA-signalet (0% spann=4mA, 100% spann=20mA) 

Programmering:   

1997 og ENTER for å komme i programmodus. "Ultra Wizard" settes til "pump", Velg "Quick 

Setup", trykk ENTER. 

 

.Undermeny Alternativ 
Control 2 = Pump down 

No of pumps 2 = Two pumps 

Pump Duty 3 = Alt. Assist 

Pump No 1 1 = Set to Relay 1 
Pump No 2 2 = Set to relay 2 

No of alarms 1 = One alarm 

Alarm ID 1 = High 

Alarm no 1 Set to Relay 3 

  Xducer (P101) 2 = dB6 
Meas.unit (P104) 1 = meter (std) 
Empty level (P105) 3.5 meter 
Spann (P106) 2.8 meter 

 
Programmeringen er nå klar og du kan gå tilbake til RunMode, trykk CANCEL inntil "Back to RunMode?" vises,  
bekreft med ENTER. 
NB: Ønsker du andre verdier for alarmpunktene, trykk ENTER når display viser "For more options Hit Enter".  
Juster så verdiene for P213,P214, P223, P224, P233 og P234.  

 

Nollpunkts distans (P105), 3.5 m 

Spann (P106), 2.8 m (=20mA) 

 
85% -Høy alarm på (P233),2.38m  

80% -Høy alarm av (P234),2.24m 

70% - Pumpe 2 på (P223), 1.96 m 

 

50% - Pumpe 1 på (P213), 1.4 m 

20% - Pump 1&2 av (P214, P224), 

0.56 m 

0% - Nollpunkt 
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80% - Pump 1&2 av (P224, P234), 

2.24 m 

30% - Pump 2 på (P233), 0.84 m 

10% - Låglarm på (P213), 0.28 m 

Måleprinsipp:  UltraWizard=  

Eksempel 2B:   Høydebasseng med to pumper og lav alarm. 

Typisk installasjon:  Nivået i en høydebasseng skal overvåkes. Om nivået faller skal det etterfylles fra to pumper, 
bassenget har også alarm for lavt nivå. Avstand fra underkant sensor til bunn er 3,5 m men man 
ønsker at 2,8m skal tilsvare fullt nivå (=20mA) 

 

 
i dette eksemplet er det to pumper som skal ha alternerende drift. Pumpe 1 styres av rele 2, pump 2 av rele 3, og alarm for lavt 
nivå styres av rele 1.  Spann (P106) bestemmer mA-signalet (0% spann=4mA, 100% spann=20mA) 

Programmering: 1997 og ENTER for å komme i programmodus. "Ultra Wizard" settes til 

"pump", Velg "Quick Setup", trykk ENTER. 

 

Undermeny Alternativ 

Control 3 = Pump up 

No of Pumps 2 = two pumps 
Pump Duty 3 = Alt assist 

Pump 1 1 = Set to relay 2 

Pump 2 2 = Set to relay 3 
No of alarms 1 = One alarm 

Alarm ID 1 2 = Low 

Alarm No 1 Set to relay 1 

Xducer (P101) 2 = dB6 
Meas Unit (P104) 1 = meter (std) 

Empty level (P105) 3.5 meter 

Spann (P106) 2.8 meter 
 

Programmeringen er nå klar og du kan gå tilbake til RunMode, trykk CANCEL inntil "Back to RunMode?" vises,  
bekreft med ENTER. 
NB: Ønsker du andre verdier for alarmpunktene, trykk ENTER når display viser "For more options Hit Enter".  
Juster så verdiene for P213,P214, P223, P224, P233 og P234

Nullpunkts distans (P105), 3.5 m 

100% - span (P106), 2.8 m 

50% - Pump 1 på (P223), 1.4 m 

15% - Låglarm av (P214), 0.42 m 

0% - Nollpunkt 
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