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En smartere nivåsystem for ultralyd- eller radarsensorer..
Fagerberg Ultra 4 er et komplett system for nivåmåling eller flowmåling med ultralyd- eller radarteknologi.

Ultra 4 klarer gjerne vanskelige installasjoner der andre målere må gi tapt.  En riktig problemløser!

Systemet gir en pålitelig og nøyaktig måling selv i områder 

med mye elektrisk eller akustiske forstyrrelser, turbulente 

forhold, skum, damp/ avgassing, forstyrrende ekkoer m.m.

Ultra 4 transmitter kan brukes sammen med en rekke 

nivåsensorer med radar- eller ultralydteknologi. 

Enkel programmering med quick start meny og norsk quickguide. 

Beskrivelse:

• Kan brukes for nivåkontroll, mengdemåling og pumpekontroll.

• Lettlest og bakgrunnsbelyst grafisk display.

• 4 releutganger, 1 analog utgang.

• Innebygd datalogger.

• Kan brukes med en rekke sensorer, både radar og ultralyd.

• DATEM- intelligent signalbehandling.

• Programmeres via PC eller direkte på panelet.

Opsjoner:

• Kan leveres med en rekke sensorer og kabellengder

• ATEX

• Modbus RTU/ASCII, Profibus DPV1, HART7

Materiale i hus kontrollboks: Polykarbonat, flammesikker UL94-V0

Kabelnippler: 3 stk M20 glands

Utgangssignaler: Analog: 4-20mA 

3 stk SPCO releer 5A/250VAC, 1 stk rele 30V/100mA

Display: Grafisk dot-matrix 160x240 pixel. 

Tetthetsklasse panel: IP67/ NEMA 4X

Spenningsforsyning: 100-240VAC/ 10-28VDC

Programmering: Via betjeningspanel eller via PC Integral RJ11port 

Datalogger SD kort 8GB

Sensorer: 

Ultralyd: dB3, dB6, dB10, dB15, dB25, dB40, dB50, dBMach3  

Radar: dBR8, dBR16

Materialer og tekniske data:

Ultra 4 flowmåler
Flowmåling i V-overløp, parshallrenner o.l.

Produsent/land: Pulsar/ UK
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IP67 kapsling.

.

Norsk quickguide med trinn-for-trinn 

beskrivelse av de vanligste oppsettene. 

Oversiktlig menystruktur som guider 

deg gjennom oppsettet trinn-for-trinn.

Enkelt og oversiktlig 

betjeningspanel.

Gjennomtenkte løsninger…

Med over 30 års erfaring og utvikling er målerne våre litt mere gjennomtenkt.

Markedets smaleste spredningsvinkel helt ned mot <5 grader (avhengig av sensor) gir et svært kraftig og robust signal også ved skum/ 

turbulens og vanskelige installasjoner.  

Ultra 4s patenterte intelligente signalbehandling DATEM luker automatisk ut falske ekko og forstyrrelser. 

Belyst lettlest grafisk display.

Ved å trykke piltasten kan man bla gjennom

flere nyttige skjermbilder som viser ekkobildet 

i sanntid, relestatus, fyllingsgrad, måleresultat, trender

samt oversikt over aktuelle innstilinger. 

Innebygd datalogger.

Kan brukes for nivåmåling, volummåling, 

pumpekontroll og mengdemåling i delfylte rør, 

kanaler og renner. 

(V-overløp, rektangulært overløp, parshal/ 

venturirenner m.fl.).

3 stk. SPCO isolerte releer 5A/250VAC. 

1 stk. solid state isolert rele 30V/100mA for pulssignal.

1 stk. 4-20mA utgang.

 

Ultralydsensorer: Radarsensorer:

Tetningsklasse IP68.

Frekvens: V-band

Kraftig konstruksjon 

i valox 357U.

Kabellengde: 

Standard: 5m, 10m, 20m og 30m.

Opsjon:  Opp til 150m 

1" BSP gjenger.

Opsjon: flenset. 

Tetningsklasse IP68.

Kraftig konstruksjon 

i valox 357U.

Kabellengde: 

Standard: 5m, 10m, 20m og 30m.

Opsjon:  Opp til 150m 

1" BSP gjenger.

Opsjon: flenset. 

Ultra 4 flowmåler
Flowmåling i V-overløp, parshallrenner o.l.
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Dimensjoner, standard utførelse. 
(alle mål i mm)
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dBR8 & dBR16

dB3, dB6, dB10 dB15

dBMach3

dB25

dB40

Ultra 4 flowmåler
Flowmåling i V-overløp, parshallrenner o.l.
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Tilgjengelige sensorer

Radarsensorer

Modell Måleområde Spredning Nøyaktighet Oppløsning Blindsone Montering(std)

dBR8 0-8m <8 grader 2 mm 1 mm 77 mm 1"BSP bak

dBR16 0-16m <8 grader 2 mm 1 mm 77 mm 1"BSP bak

Ultralydsensorer

dB3 0-3m <10 grader 0,25 % 2 mm 125 mm 1"BSP bak

dB6 0-6m <10 grader 0,25 % 2 mm 300 mm 1"BSP bak

dB10 0-10m <10 grader 0,25 % 2 mm 300 mm 1"BSP bak

dB15 0-15m <8 grader 0,25 % 2 mm 500 mm 1"BSP bak

dB25 0-25m <6 grader 0,25 % 2 mm 600 mm 1"BSP bak

dB40 0-40m <5 grader 0,25 % 2 mm 1200 mm 1"BSP bak

dB50 0-50m <5 grader 0,25 % 2 mm 2000 mm 1"BSP bak

dBMach3 0-2,425 m <10 grader 1 mm 0,5 mm 0 mm 1"BSP bak

Koblingsskjema

Typisk montering

Ultra 4 flowmåler
Flowmåling i V-overløp, parshallrenner o.l.
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