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NB: Dette er en kort manual som inneholder et utdrag av de viktigste
opplysningene ved normal installasjon. For ytterligere opplysninger 
henvises det til full manual tilgjengelig på www.baumer.com.

Sikkerhet:
Fare for brannskader fra varme medier: Sensorhuset kan bli 
oppvarmet til over 50 °C under drift. Sørg for beskyttelse mot 
brannskader ved varme medier.
Potensielt eksplosjonsfarlig område: Sørg for at tekniske 
sikkerhetsforskrifter overholdes. 
Ikke bruk enheter som har vært utsatt for harde støt.
Risiko for skade fra farlige medier 
a) Bruk verneutstyr ved arbeid med farlige medier (f.eks. syrer, lut). 
b) b) Tøm rør før installasjon. 
c) c) Bruk kun enheten i henhold til produsentens spesifikasjoner.

WHG lekkasje og overfyllingsvern:
WHG-sertifisert lekkasje- og overfyllingsvern. 
All relevant dokumentasjon må være tilgjengelig på stedet og 
finnes på produktsiden på www.baumer.com

Struktur og virkemåte
CleverLevel® nivåsensor med frekvenssveipteknologi muliggjør 
nivåovervåking i alle typer medier – enten det er faste stoffer, væsker 
eller klebrige materialer i tanker eller beholdere.

Måleprinsipp
Sensoren er utstyrt med en spole L og en elektrode i sensortuppen.
Sensortuppen fungerer, sammen med omgivelsene, som en kondensator. 
Mediets dielektrisitetskonstant (DC-verdi) bestemmer kapasitansverdien 
C til kondensatoren. På denne måten danner spolen og kondensatoren 
et resonanskretsløp.
Sensorens koblingssignal vil utløses i henhold til den målte 
resonansfrekvensen og den programmerte terskelen.

Installasjonseksempler

Standard modell

Revers modell

Nedsenkbar 

modell IP68

Produsent/land: Baumer/ Danmark
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Installasjon av hengende modeller:

Sensoren har integrert strekkavlaster i kabelen og kan monteres hengende i kabel. 
Vær oppmerksom på at hengende versjon finnes i både tetningsklasse IP 67 og IP68. 
Ved montering neddykket i vann/væsker- sjekk først at du har versjonen med IP68 tetningsklasse. 
Modell med IP67 skal kun brukes nedsenket i tørrstoff som pulver/ korn, pellets etc.

Installasjon i generelle industriapplikasjoner:

Bruk PTFE (Teflon-tape) for tetting av gjenger på sensorer med følgende prosess-tilkoblinger:
 G 1/2 A ISO 228-1 BSC (BCID G07) 
 G 3/4 A ISO 228-1 (BCID G10) 
 G 1 A ISO 228-1 (BCID G11) 
 1/2-14 NPT (BCID N02) 
 3/4-14 NPT (BCID N03)

Instruksjon: 
a) Skru inn sensoren med følgende tiltrekkingsmoment:
G xx A: maks. 30 Nm
xx-14 NPT: maks. 20 Nm
b) Stram M12-pluggen til 0,6 Nm.

Ikke bruk PTFE (Teflon-tape) for tetting av gjenger på sensorer med følgende prosess-tilkoblinger:
 G 1/2 A ISO 228-1 BSC (BCID G07) med industriell sveisehylse for universell bruk: ZPW1-711, ZPW1-721 
 G 1/2 A hygienisk (BCID A03) 
 G 1/2 A DIN EN ISO 1179-2 (3852-E), (BCID G51) 
 G 1/2 A ISO 228-1 for intern installasjon (BCID T10) 
 M18x1 ISO 965 (BCID M11)

Instruksjon: 
a) Skru inn sensoren med følgende tiltrekkingsmoment: 15 … 20 Nm 
b) b) Stram M12-pluggen til 0,6 Nm.

Installasjon i hygieniske applikasjoner (næringsmiddel, farmasøytisk virksomhet etc)
Fare for helsefare fra kontaminerte medier 
a) Bruk kun sveisehylser og adaptere fra Baumer. 
b) b) Ikke tett prosess-tilkoblingen med PTFE (Teflon-tape) eller elastomer. 
c) c) Sveising skal kun utføres av personell med hygienefaglig opplæring. 
d) d) Følg monteringsinstruksjoner for sveisehylser og EHEDG position paper på www.baumer.com

Gjelder sensorer med prosess-tilkobling: G 1/2 A hygienisk (BCID A03)
Instruksjon: a) Skru inn sensoren med følgende tiltrekkingsmoment: 10 … 15 Nm 
b) Stram M12-pluggen til 0,6 Nm.

The requirements of the respective "3-A Sanitary Standards" 
will only be fulfilled in combination with appropriate mounting accessories. 
Those are marked with the 3-A logo.

The EHEDG certificate is only valid in connection with the appropriate installation parts, see EHEDG position 
paper
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Sensor LED

Modellserie LBFS:
LED  Funksjon
BLÅ  Utganger aktivert eller deaktivert (konfigurerbart)

Modellserie LBFS2:
LED  Funksjon
BLÅ/GRØNN  Utganger aktivert eller deaktivert (konfigurerbart)
BLÅ/GRØNN blinker samtidig Feilmelding (hvis konfigurert)
BLÅ/GRØNN blinker vekselvis Kortslutning

Bruk FlexProgrammer for å konfigurere funksjonen til blå og grønn LED.

Feilsøking:
Sensor starter ikke Feil tilkobling  Kontroll plugg og strømforsyning

Programmering/ parametersettinger:
Sensoren parameteriseres med FlexProgrammer. 
Bruk også dette verktøyet for å definere settpunkter og LED-funksjon. 
For mer informasjon, se HJELP-menyen i FlexProgrammer.

Flexprogrammer-kit er normalt tilgjengelig fra lager i Moss, varenr 141001.

Vedlikehold
Sensoren er vedlikeholdsfri. Ingen spesielle forebyggende tiltak kreves.
Rengjøring og inspeksjon: Regelmessig rengjøring og visuell inspeksjon av pluggforbindelser anbefales.
Reparasjon: Sensoren skal ikke repareres.

Koblingsskjema
Driftsspenning: +Vs = 8,5 … 35 VDC
Koble fra systemet fra strømforsyningen før enheten tilkobles.
Merknad om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Det anbefales å bruke skjermet forsyningskabel. Jord kabelskjermen på 
begge ender over en stor flate, og sørg for potensialutjevning.
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Dimensjoner: 

Eksplosjonsvern/ sertifiseringer: 

Alle sertifiseringer for eksplosjonsfarlige områder krever bruk av kontakt med minimum IP67.
LBFS-2.3xxxx.x: IECEx / CCC / ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc 
LBFS-2.4xxxx.x:  IECEx / CCC / ATEX II 1G – Ex ia IIC T4 Ga
  IECEx / CCC / ATEX II 1D – Ex ta IIIC T135 °C Da
MERK: Hvis LBFS-2.4xxxx.x brukes uten barriere (for Ex t eller ikke-Ex bruk), er Ex i-beskyttelsen ugyldig og enheten 
kan ikke senere brukes som Ex i-enhet. 
Brukeren må merke enheten tilsvarende, f.eks. ved å fjerne eller stryke ut Ex ia-kodelinjen.

Eksplosjonsfarlig gassatmosfære – sone 0 og 1
LBFS kan brukes med Ex-godkjent barriere i sone 0 eller 1.
Gjelder:  LBFS-2.4xxxx.x og alle LBFS i sone 0 og 1
Verdier for valg av barriere: Ui: 30 VDC Ii: 100 mA Pi: 0,66 W
Intern kapasitans: LBFS-2.x2xxx.x: Ci = 56 nF + 0,17 nF/m
  LBFS-2.xx52x.x: Ci = 56 nF + 0,20 nF/m
Intern induktans: LBFS-2.x2xxx.x: Li = 46 µH + 0,27 µH/m 
  LBFS-2.xx52x.x: Li = 46 µH + 1,13 µH/m
Temperaturklasse: Standardversjon: T4: −40 < Tamb < 85 °C
  Kabelversjon: T4: −25 < Tamb < 70 °C

Eksplosjonsfarlig støvatmosfære – sone 20–22
LBFS kan brukes i sone 20, 21 og 22.
Gjelder:  LBFS-2.4xxxx.x og alle LBFS i disse sonene
Verdier:  Un: maks. 30 VDC In: 10 mA 
  + maks. 20 mA last
Temperaturklasse T135 °C: Standardversjon: −40 < Tamb < 85 °C
  Kabelversjon: −25 < Tamb < 70 °C

Eksplosjonsfarlig gassatmosfære – sone 2
LBFS kan brukes i sone 2.
Gjelder:  LBFS-2.3xxxx.x og alle LBFS i sone 2
Verdier:  Un: maks. 30 VDC In: maks. 100 mA
Temperaturklasse: Standardversjon: T4: −40 < Tamb < 85 °C 
  Kabelversjon: T4: −25 < Tamb < 70 °C
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